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Obsah textovéasti navrhu:

a) Vymezeni zastainého Uzemi str. 4
b) Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje lettmot str. 4
C) Urbanisticka koncepce cetre vymezeni zastavitelnych ploch, plochiegtavby
a systému sidelni zelken str. 6
d) Koncepce viejné infrastruktury, etné podminek pro jeji umfevani str. 15
e) Koncepce uspadani krajiny, ¥etns vymezeni ploch a stanoveni podminek pr@&myn
v jejich vyuziti, zemni systém ekologické staljliprostupnost krajiny, protierozni
opateni, ochranaied povodimi, rekreace, dobyvani nerdst podobg. str. 23
f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnymiusgbem vyuZiti s w@enim

prevazujiciho Gelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jepmbvit, gipustného
vyuZziti, negiipustného vyuZziti @§etné stanoveni, ve kterych plochach je vyleno
umig’ovani staveb, Z&eni ajinych opaeni pro dely uvedené v 818 odst. 5
stavebniho zékona), pipacd stanoveni podméme pripustného vyuZzitigchto ploch
a stanoveni podminek prostorového wagani, ¥etn® zakladnich podminek ochrany
krajinného rdzu (ndjklad vyskové regulace zastavby, charakteru a strykzdstavby,
stanoveni rozmezi vyry pro vymezovani stavebnich pozamia intenzity jejich

VYUuZiti. str. 26

Q) Vymezeni véejré prosgsnych staveb, wejr¢ prosgsnych opaeni, staveb a opani
k zaji¥ovani obrany a bezpeosti statu a ploch pro asanaci, pro které lIze grav
k pozemkm a stavbam vyvlastnit str. 40

h) Vymezeni véejné prosgsSnych staveb a vejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit

piredkupni pravo, s uvedenimév prosgch je gedkupni pravo izzovano, parcelnich
Cisel pozemk, nazvu katastralnino Uzemi #padré dalSich 0ddj podle

8§ odst. 1 katastralniho zakona. str. 41
)] Stanoveni kompenzaich opaiteni podle 8 50 odst. 6 stavebniho zakona. str. 41
)] Vymezeni ploch a koridér ve kterych je rozhodovani o Zméch v izemi podméno
zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek gjirqprizeni a piméiené lhity
pro viozZeni dat o této studii do evidence Uzemldnovackinnosti. str. 41
K) Vymezeni ploch a koridéruzemnich rezerv a stanoveni mozného budoucihoitijyuz
véetns podminek pro jeho preéveni. str. 41
) Stanoveni piadi znén v Gzemi str. 42
m) Udaje o pétu listi tzemniho planu a ptu vykresi v pripojené grafick@asti.  str. 42

obsah grafickéasti navrhu:
Tistené vykresy v nititku 1:5000 Uzemniho planu jsou z technickyctivaiii rozdtleny
v polovirg na d ¢asti "a" a "b", vykresy v digitalni poddkzahrnuji Uzemi celé. Vykres krajiny
je sokasti Hlavniho vykresu.

N-1 Vykres zakladnihgéleneni 1:10 000 6 A3
N-2a  Hlavni vykres 1:5000 9 A3
N-2b  Hlavni vykres 1:5000 9 A3
N-3a Vykres vdejne prosgsnych staveb a ogani 1:5000 9 A3
N-3b  Vykres veejre prosgsdnych staveb a ogani 1:5000 9 A3
N-4a Vykres koncepce ¥ejné infrastruktury - doprava 1:5000 9 A3
N-4b  Vykres koncepce ¥ejné infrastruktury - doprava 1:5000 9 A3
N-5a Vykres koncepce ¥ejné infrastruktury - technicka infrastruktura 3 000 9 A3
N-5b  Vykres koncepce ¥ejné infrastruktury - technicka infrastruktura 3 000 9 A3

Uplné zréni Uzemniho planu Dolni Bousov po &mi €. 1- leden 2020 1



Ing. arch. Jan Kosik — PROZIS, autorizovany aréhit&A — 01488 Safikova 277 MI. Boleslav 293 01

AOPK
ATS
CHMU
cov
Ccsu
EVL
HOZ
CHKO
CHLU
CHOPAV
KN
KUSK
KZ

LC

LK
MUK
NN

ou

PK

PR
PUR
QlOO

Qa

RC

RK
SCHKO
STL
TS
UAP
uP
UPD
UPSU
USES
VN

VO
VPS, VPO
VPZ
ZUR

tel.773 663 584 maikosik@telecom.czZkosik@prozis.czkosjanll@gmail.com

Zkratky pouzité v textu navrhu awebdreni:

Agentura ochranyijrody a krajiny
automatické tlakové stanice
Cesky hydrometeorologicky Gstav
Cisticka odpadnich vod
Cesky statisticky fad
evropsky vyznamna lokalita
hlavni odvodovaci zaéizeni
chraréna krajinna oblast
chraréné loziskové uzemi
chraréna oblast firozené akumulace vod
katastr nemovitosti
Krajsky trad Stedaieskeho kraje
koeficient zeled = poner nezastagné a nezpewmé plochy k ploSe pozemku
lokalni biocentrum
lokalni biokoridor
mimourowviove Kizeni
nizké napti
obecni iad
pozemkovy katastr zjednoduSena evidence
dophujici prizkumy a rozbory 2013
Politika Gzemniho rozvoféR ve zrni aktualizace 1, 2, 3
vymezené Uzemi stoleté vody
aktivni zaplavova zona
regionalni biocentrum
regiondlni biokoridor
sprava chramée krajinné oblasti
stredotlaky plyn
trafostanice
Uzemr analytické podklady
Gzemni plan
Uzemr planovaci dokumentace
plan sidelniho atvaru
Guzemni systém ekologické stability
vysoké napti
verejné os¥tleni
véejné pros@sna stavba, wejn¢ prosgsSné opaeni
vesnicka pamétkovéa zona
Zasady uzemniho rozvojer8tiaieského kraje
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Nazvy funkniho vyuZiti ploch dle Minis 2.2

BH bydleni v bytovych domech
Bl bydleni v rodinnych domech —&stské a fiméstské
BV bydleni v rodinnych domech — venkovske
BX bydleni v rodinnych domech - specifické
RI rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RZ rekreace zahradkové osady
RN rekreace na plochacltippdniho charakteru
oV oh¢anského vybaveni vejna vybavenost
OM ohianské vybaveni kom@ri z&izeni stedni a malé
(OR) oldanské vybavenglvychovna a sportovni #iaeni
OH ob¢anské vybavenithitovy
SM smiSené obytné &stske
SV smiSené obytné venkovskeé
SR SmiSené obytné rekr&d
DS dopravni infrastruktura siltini
DZ dopravni infrastruktura Zelezmi

TI technickd infrastruktura
TO technicka infrastruktura plochy pro stavby sizeni pro nakladani s odpady
VL vyroba a skladovani lehkyjmysl
VD vyroba a skladovani - drobn&emeslina vyroba
vz vyroba a skladovani zefklska vyroba
VK vyroba a skladovani - skladovani
PV verejna prostranstvi
ZN verejna prostranstvi vejna zelé
ZS zelar soukroma a vyhrazena
Z0 zelai ochranna a izotmi
ZP zelen prirodniho charakteru
wW plochy vodni a vodohospottkeé
NZ plochy zengdélské
NL plochy lesni
NP plochy girodni
NS plochy smiSené nezastamého Uzemi
NSs plochy smiSené nezastia®@ho Uzemi - sportovni
NT plochy €Zby nerosi nezastavitelné
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a) Vymezeni zastagného Uzemi

Zasta¥né uzemi bylo vymezeno v rdmci zpracovani navrhemiiho planu a je zakresleno
ve vykresové dokumentaci ve vykreselhla,b ,Zakladni ¢lenéni Gzemi“, N-2a,b ,Hlavni
vykres“, N-4a,b "Vykres koncepce wejné infrastruktury — dopravaN-5a,b — ,Vykres
koncepce viejné infrastruktury — inZzenyrské &it O-1a,b — ,Koordinani vykres" aO-3a,b
.Vykres predpokladanych zaborpadniho fondu“. Hranice zast&wého Uzemi byla vymezena
v souladu s 858 zakond& 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebradu, ve zani
pozcjSich gedpisi (dale jen stavebni zakon) a zachycuje stavl. 2019 Celkova plocha
zasta¥ného uzemgéini 220,13 ha.

Zménac¢. 1 UPDB roz&iuje zastasné Gzemi o cca 1,65 ha. Jedna se o pozemkys48i249/3,
49/7,50/2, 173, 174 v k.4. Bechov a 0 pozemky 33723, 475/171, 475/197, 475/199, 475/201,
A75/208, 475/220, 475/226, 475/227, A75/250, ATRESt), 475/252, A75/2584st),
475/58¢ast), 724/1, 1027/11, 1027/4, 1030/10, 1166, 11892, 1193, 1196, 1200, 1201, 1207,
1215, 1924/X@st) v k. U. Dolni Bousov.

katastr mistnéast plocha ha plocha ha
Bechov 16,7644

Bechov Svobodin 9,1764 25,9408

Dolni Bousov - - 139,7544
Horni Bousov 17,4594

Horni Bousov O%’ovice 5,5647 31,2802
Strehom 8,2561

VI¢i Pole - - 23,3389

celkem 220,3143

b) Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a reaje jeho hodnot

b.1) Koncepce rozvoje Uzemi

UzemiteSené navrhem Dolni Bousov) zahrnéig@i katastralni Gzemi, k.. 601501 Bechov
(116 obyvatel*) s mistnéasti Svobodin (60 obyvatel*), k.&. 628735 Dolni Bousov (1995
obyvatel*), k.0.¢. 642487 Horni Bousov (171 obyvatel*) s mistnitsdistmi Og$ovice (18
obyvatel*) a Stehom (18 obyvatel*) a k.@&. 783731VI¢i Pole (108 obyvatel*).

* pocet obyvatel stav k 31. 12. 2012

Koncepce rozvoje Gzemi vychazi z obecnych zasad StIaseského kraje (22. unora 2012)
a z platného UPSU Dolni Bousov (1. 12. 1998) &mn¢. 1 UPSU Dolni Bousov (16. 6. 2004).
UP Dolni Bousov davaipdpoklady k rozvoji jednotlivyctéasti osidleni s ohledem na jejich
specificky charakter sidazem na dobré podminky pro bydleni, praci a rekrpa zachovani
piirodnich a kulturnich hodnot tzemi.

V zastaéném Uzemi dominuje obytna funkce, ostatni funkekréace, sprava, vyroba) jsou
nerovnongrné zastoupeny Vv jednotlivych mistnickastech. UP Dolni Bousov vymezuje
rozvojové plochy pro bydleni 32,19 ha, rekreacpars 3,87 ha, okanské vybaveni 0,65 ha
dopravu 2,57 ha, vyrobu 16,70 hajfejea prostranstvi ¥ejnou zelé 0,38 a zelke 3,49 ha.
Vymezené plochy vytu&ji do budoucna dosta&tey prostor pro rozvoj Uzemi, aniz by bylo
nutné ngnit tzemni plan a vymezovat nové zastavitelné ploch

Z1 UPDB rozsiuje rozvojové plochy pro bydleni o 1,33 ha, proeeki o 0,07 ha, dopravu
0 0,13 ha, viejné prostranstvi o 0,03 ha a ze®ukromou a vyhrazenou o 0,07 ha.

UP Dolni Bousov vymezuje rezervni plochy pro doprdi,36 ha a technickou infrastrukturu
0,39 ha.

Resené Gzemi dle ZUR leZi v rozvojové ose OSk4 MIBdeeslav — Jiin. Rozvojova osa
je vymezena tak, Ze jsou do ni zahrnuty nasledafice(katastralni tzemi) vepravnim obvodu
ORP Mlada Boleslav:Dlouha Lhota Plouh& Lhota u Mladé BoleslaviRolni Bousov Bechov,
Dolni BousovRohatsko Rohatsko)Sukorady $ukorady u Mladé Boleslavi).
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ZUR stanovuji tyto zasady pro usmovani Uzemniho rozvoje arozhodovani améch
v Uzemi:

a) sledovat moznosti spolupracesh Dolni Bousov a Sobotka (Kralovéhradecky kraj);
b) rozvoj bydleni a ekonomickych aktivit sledovat viBion Bouso¥;
C) zlepsit napojeni Dolniho Bousova (11/279) na silmit6 (MUK Horni Bousov);

ZUR stanovuiji tyto tkoly pro izemni planovani:

a) ovéfit rozsah zastavitelnych ploch v sidlech a stanemitry jejich vyuZiti s ohledem
na kapacity obsluhy dopravni atechnickou infrddtrru, limity rozvoje Uzemi
a ochranu krajiny;

b) ovetit moznosti transformace Uzemiii psilnici 11/281 Dolni Bousov — Sobotka,
piesahujici hranice kraje.

ZUR vymezuiji jako lokalni centrum mimo jiné Dolnd@sov, pro tato centra ZUR stanovuiji tyto
zasady pro usémovani zemniho rozvoje a rozhodovani ccaéch v Uzemi:

a) saturovat pdeby obsluznych funkci v mikroregionalni respekimiealni trovni s cilem

b) stabilizovat osidleni ¥idce osidleném tuzemi;

C) zlepSit situaci v dopravnim napojeni a dopravniudescenter a jejich spadového uzemi
d) chranit kulturni a firodni hodnoty a vyuZit je pro udrzitelny rozvogtmvniho ruchu;

e) chréanit kulturni a firodni hodnoty Gzemi.

ZUR stanovuiji tyto tkoly pro izemni planovani:

a) zabezpeéovat Uzemni podminky pro rozvoj bydleni, obsluzniyekonomickych aktivit;

b) koordinovat rozvoj se sousednimi obcemi

b.2) Ochrana a rozvoj hodnot Uzemi

UP Dolni Bousov respektuje, zachovava a chranitigasictvim podminek vyuZiti vSechny
hodnoty Uzemi, tj. urbanistické, architektonické&:irquni a kulturni. Tyto hodnoty jsou
vyznaeny v grafick&asti dokumentace navrhu atmodreni.

b.2.1) Architektonické, urbanistické a kulturni hodnoty Uzemi.

Architektonickou hodnotoureSeného UGzemi tvio predevSim pamatka@v chrargné objekty
a aredly zapsané v evidenci pamatek vedenych fedidtn seznamu kulturnich pamétek.
U navrhovanych rozvojovych ploch, kteréjakym zpisobem dodchto hodnot zasahuiji, jsou
stanoveny podminky vyuziti izemi, které minimalizdiv na architektonické hodnoty.
Urbanistické hodnoty Uzemi sfwajici v uspsadani aidznorodosti zastavby (hodnoty
stavitelského umni), v utv&eni prostol, umistni pohledo¢ vyznamnych prvik v jeho
urbanistické kompozici. ¥eSeném Uzemi se jedn&egevSim o vyznamny soubor lidové
architektury v misticasti Stehom katastr Horni BousowPZ 2228, uspdadani historické
zéstavby ve \dich Polich v ndvaznosti na aredl zamku, vyznammtréki prostor nassti

v Dolnim Bouso¥ a zbytek zachované rykni soustavy néicce Klenice mezi $¢homi
a Dolnim Bousovem. U navrhovanych rozvojovych plokteré rjakym zpisobem dodchto
hodnot zasahuiji, jsou stanoveny podminky vyuZzigndiz které minimalizuji vliv na urbanistickeé
hodnoty. Historickou hodnotu Gzemi dalefivdalSi paméatky nezapsané v soupisu nemovitych
pamatek, zachované historické stavby, objekty Edarchitektury ¥etné mist s archeologickymi
nalezy. UP Dolni Bousov dédhto pamatek nijak nezasahuje, pouze je v§ujeav grafické
¢éasti dokumentace.

Na Uzemi obce Dolni Bousov se nachazi: vesnickaapawva zéna (VPZ) &hom, v Uzemi
se dale nachazeji nemovité kulturni pamatky (KRysaaé do Ustdniho seznamu kulturnich
paméatekCR (USKPCR), feSené Gzemi je tzemim s archeologickymi nalezy (JJwéNsmyslu
ust. § 22 odst. 2 zak. 20/1987 Sb., o statni pamatkovéipee zreéni pozajSich gedpigi.
Zménag. 1 UPDB navrhovanymi plochami déchto hodnot nijak nezasahuije.
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b.2.2) Prirodni hodnoty

UP Dolni Bousov tyto hodnoty respektuje a vytygodminky pro jejich ochranu a zachovani.
U navrhovanych rozvojovych ploch, kteréjakym zpisobem dodchto hodnot zasahuiji, jsou
stanoveny podminky vyuZziti Gzemi, které minimaliadiv na ptirodni hodnoty.

C) Urbanistickd koncepce ¥etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch igstavby
a systému sidelni zelagn

c.1) urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce UP Dolni Bousov vychazi zakteru a moznosti jednotlivych mistnich
casti a mista Dolni Bousov. Cilem této koncepce je zachowatrakter osidleni jeho hodnoty
a moznosti, umoznit pozadovany rozvoj Uzemi a nepdif jej nevratnymi zasahy, které by
mely negativni vliv. Navrhované rozvojové plochy nauf na zastainé Gzemi nebo vypuji
dosud nezasté&née casti zasta¥neho uzemi. Plochy Gzemnich rezerv blokugasgti uzemi, které
by v budoucnu rly slouZit navrhovanému fugkimu vyuZiti a pro které by bylo obtizné najit
jiné vhodrgjSi umiséni. Jedna se o stavby technické infrastruktury.

Bechov

Zasta¥né uzemi Bechova se sklada ze dvaésti severni a jizni, které jsou od sebecstatty
Zeleznéni trati a pasem zamklsky obdlavané fidy. Jizni se rozklada podél komunikace
[11/27938. Revladajici funkce je obytna - bydleni venkovské B¥l.zapadnim okraji v arealu
byvalého kravina vznikla zardicka dilna — plocha drobné vyroby VD.

UP Dolni Bousov no¥vymezuje podél komunikace llEitly zastavitelné plochy Z02 BV a Z04
BX na zapadni a Z05 BV na vychodni stramasta¥ného Uzemi. Zastavitelna plocha Z01 VD
umozni rozvoj stavajiciho vyrobniho arealu jiznimssem. U zastavitelné plochy Z03 UP Dolni
Bousov pouze #ni jeji funkeni vyuziti na BV.

Severnicast zastasného Uzemi lezici v blizkosti les&la az donedavna rekr&@d charakter, ten
byl v poslednich letech naruden zastavbou BV. UMniDBousov zde vymezuje rozvojové
plochy Z08 BV a Z0O9 OS.

Zména¢. 1 UPDB roz&uje zastavitelnou plochu Z06 o pozemek g28/12.

Zménag. 1 UPDB zmen3uje rozsah zastavitelné plochy Zpazaemek 50/2 a émi jeho funkni
vyuziti z BV na VD.

zZménaé. 1 UPDB néni funkeni vyuziti ¢asti pozemku ps. 49/2 z BV na DS.

Zména ¢. 1 UPDB méni funkéni vyuZiti pozemk p. ¢. 121, 166/32, 166/37, z Rl na BV
a pc. 166/69 z PV na BV.

Bechov mistnéast Svobodin

Zasta¥né Uzemi Svobodina lezi na levé strandniho toku Klenice ip Zeleznéni trati Mlada
Boleslav - Stara Paka. Osidleni, které vzniklo mstnvypustného rybnika ma charakter BV.
Cast objeki k bydleni je vyuzivana jako rekr@d chalupa. UP Dolni Bousov toto Gzemi
nemeni.

UP Dolni Bousov na #istském pozemku vymezuje plochu Gzemni rezervy Ragmhnickou
infrastrukturu TI.

Dolni Bousov

M¢ésto plni v systému osidleni funkci lokalniho cemtraaujiméa dominantni postaveniegeném
Uzemi. Zastasné Uzemi rssta tvdi ctyii oddélené c¢asti liSici se v zastoupeni jednotlivych
funkénich ploch. v centralnitasti nesta je historickd zastavba sdeskna kolem nargsti
T.G. Masaryka a ul. Brodecké a Dlouhé. Lezi na énirgwySenig mezi vodnim tokem Klenice

a Bousovskym potokem.i®azujicim funknim vyuzitim tohoto Uzemi je obytna zastavba
smiSena rstska SM a vi@jna oltanska vybavenost OV. v okrajovye¢lastech pechazi tento
zpasob vyuziti v bydleni v rodinnych domech BI.
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Na severni stranmgsta za Zeleznni trati lezi plocha byvalého cukrovaru vymezenarimém
UP Dolni Bousov pro fimyslovou vyrobu - lehky @mysl VL. v tomto arealu dnesigobi ti
firmy. Mezi Tovarni ul. aervenskym rybnikem je historicka obytna zastavhaPBicha lezici
mezi €mito zastagnymi Gzemimi je situovana ve stanoveném zaplavougemi vodniho toku
Klenice. VyuZitelnost tohoto Uzemi je limitovano erenimi plynoucimi z této skut@osti. Po
obou stranach ul. v Lipkach je vyuzivana pro regir@asport OS. v této lokatitse také nachazi
mistni bitov OH.

Na vychodni strahmgsta za Zeleztni trati podél ul. Rachvalské a Zahradky se rozkidlolytné
Uzemi Bl doplgné rekolika objekty individuélni rekreace RI. Na vychadtrarg tohoto Uzemi
je vymezena stabilizovana plocha fotovoltaické wéeky Tl a plocha pro vyrobu zeuflskou
VZ. Na severni strantohoto Uzemi v migtbyvalé skladky je vybudovan &y dvir TO.

Na zapadni stranza Bousovskym potokem meziiRonskou a Lhoteckou ul. lezi rozsahlé
zasta¥né obytné uzemi BIl. Na jeho jiznim okraji lezi biyaemedelsky areal.

UP Dolni Bousov v centralifasti zastasného Gizemi navvymezuje plochu P1 pro bydleni Bl
a plochy 720, Z27 smiSenésstské SM. Uzemi za nadrazim jéemo pro drobnou #emeslnou
vyrobu VD a oznéno jako zastavitelné plochy Z25, Z26. v zaplavoué&emi Klenice jsou
vymezeny nezastavitelné plochy pro rekreaci K11 AI842 RN.

UP Dolni Bousov v severntasti zastasného Uzemi nayv vymezuje plochu P5, Z24
pro bydleni BI.

UP Dolni Bousov vymezuje plochu Gizemni rezervy Ratlyydleni Bl.

UP Dolni Bousov ve vychodwisti zastagného tzemi vymezuje plochy P4, 228, 729 730, Z31
pro bydleni Bl, P3 a Z32 pro bydleni BX a plochuBZ8kreace RN.

K nejvétSsimu rozvoji dochaziipzapadnicasti zastasného tzemi ista. UP Dolni Bousov zde
vymezuje plochy Z10, Z11, Z15 a Z19 pro bydleni Blblizkosti zemidélského arealu
vymezuje plochy Z14, Z16 pro lehkytonysl VL a plochy 217, Z18 pro drobnou vyrobu VD.
Pro byvaly zerddélsky areal Z13 je navrZzena funkce skladovani VKo Rsmunik&ni napojeni
stavajicich a navrhovanych ploch bydleni @&myslu jsou v tétocasti mésta navrzeny dva
koridory CD1, K10 pro dopravni infrastrukturu sini DS.

Mimo zasta¥né Uzemi rssta UP Dolni Bousov vymezuje plochy Z35, Z36 prdlbgi
venkovské BV a Z34 pro rekreaci individualni RI.

Zména ¢. 1 UPDB no¥ vymezuje rozvojové plochy Z1.1 (na Ukeédsti rezervni plochy R4)
a plochy 71.2, Z1.3 a Z1.4.

Zménag. 1 UPDB no¥ vymezuije plochui@stavby P1.1

Zménag. 1 UPDB rudi rozvojové plochy 721, Z35.

Zména ¢. 1 UPDB méni funkeni vyuziti pozemku pé. 37/2 z ZS na BV, pé. 475/208 a p.
¢. 1192 z BV naTI, pé. 505/1 z ZS na BI, p¢. 1237/4, p.¢. 1210/4, p.¢. 1210/5, p.é. 9, p.
¢. 935,z VL na BH, p¢. 1217/2, p¢. 1217/6 z VD na Bl a @. 1030/10 z BX na DS.

Zména¢. 1 UPDB roz&iuje rezervni plochu R4 o nasledujici pozemky.[1.290/3, p¢. 1291/1,
p. ¢. 1291/3, p.¢. 1291/4¢ast), p. ¢. 1291/5¢ast), p. ¢. 1293/6¢ast), p. ¢. 1301¢ast),
p. ¢.1846/3¢ast) a pc¢. 1925.

Horni Bousov

Zasta¥né Uzemi Horniho Bousova lezi podél komunikace79/3izre¢ od trasy silnice 1/16
Mlada Boleslav &in Hradec Kralové. Z hlediska fuékiho vyuziti zde fevlada azemi smisené
obytné venkovské SV, dopiné na zapadni strarbydlenim v rodinnych domech venkovské
BV. Najizni strag je pongrné rozsahly areal po zeftklské vyrol, ktery je v sotiasnosti
komekné vyuzivan. Zemdélské plochy orné {dy pod obci se postuprpreménuji v ovocné
sady.

UP Dolni Bousov vymezuje navychodnim okraji zastého Gzemi plochy Z47, 748 a
na zapadnim okraji plochy Z41, Z43 a Z44 pro bydleenkovské BV, které jsou dogimy
plochou Z42 pro drobnou if@meslnou vyrobu VD. Pro peby rozvijejiciho se satkvi UP
Dolni Bousov vymezuje na jihozapadnim okraji zagtého Uzemi plochu Z40 pro zédlskou
vyrobu VZ.
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(JP Dolni Bousov vymezuje plochu tzemni rezervy R8tpchnickou infrastrukturu TI.
UP Dolni Bousov febira ze ZUR koridor jizni trasy silnice 1/35 (D52& Sice 300 m
a vymezuje jej jako plochu rezervni R1.

Horni Bousov mistnfast O$ovice

Zasta¥né uzemi O%vic lezi vychodd od Horniho Bousova na konci silnice 111/0165.
Z hlediska funkniho vyuziti zde pevladd Uzemi smiSené obytné rekmndaSR, dopliné
na severni strarbydlenim v rodinnych domech venkovské BV.

UP Dolni Bousov v zast&mém Gzemi vymezuje jednu plochu Z50 pro bydlenkeeské BV.

UP Dolni Bousov vymezuje plochu Gzemni rezervy R2lydleni venkovské BV.

Horni Bousov mistnast Stehom

Zasta¥né Uzemi Sehomi leZi v severnéasti feSeného tGzemi v lll. zénCHKO Cesky R4j

a v trase regionalniho biokoridoru RK 688. Z hledifunkeniho vyuZziti zde fevlada uzemi
smiSené obytné rekr&d SR, dopliné bydlenim v rodinnych domech venkovské BV.

Sidlo lezi v otekeném udoli potoka Klenice. iShom ma nepravidelny rozvaémy padorys

s rybnikem uproged. Sidlo je kompaktni bez vyrazného centrélnihostoru a vyraznych
dominant. VySkova hladina sidla je jednotna bezaxgych abnormalit. Za jadro zastavby lze
povazovat Bkolik usedlosti podél cesty udolim Klenice. Na seu@ okraji obce stoji vodni
mlyn. Samostatna skupina dvou usedlostiékohka chalup zaujala polohu na p¥3t strar
zarybnikem, kde také vznikla kaf®a. Nejhodnot§sSi stavby v obci pat k vrcholnym
piikladim patrového roubeného domu na Sobotecku. Charaditeiotvaeji mladé zdné domy,
na vzhledu sidla se podileji hospiské stavby. Venkovska staveni maji vyrmazrodlouhly
pudorys, s pevazujici sedlovou resp. polovalbovoieshou. U venkovskych staveb se objevuji
jednoduché tvary a primarnfunkéni architektonické prvky. Historickd struktura zadiy
je v ¢asti uzemi naruSena novodobou zastavbou. v Gziavdduji Firodk blizké prvky a slozky,
vodni plochy atoky siehovymi porosty. vésné navaznosti na sidlo se nachagropni
rezervace udoli Plakének. Volna krajina bez osidenddlena od kompaktniho sidla, lemem
zahrad.

UP Dolni Bousov vymezuje plochy Z56 &asti Z57 pro bydleni venkovské BV, plochu Z58
ob¢anského vybaveni pro kondei zaizeni malé OM. v migt praichodu biokoridoru
zasta¥nym Uzemim vymezuje n@sti plochy Z57 plochu zelémiirodni ZP.

Prostorové usgadani objekt musi zachovat orientaci stitlo uliéni si€, odpovidat hmotovému
uspdadani stavajici zastavby. Zakladni hmoty stavebi roys jednoduché, pouze s primérn
funkénimi architektonickymi prvky a musi mit vyrazmpodlouhly midorys. U zaseSeni musi
prevaZzovat sedlovaistcha. U nové obytné zastavby nesmi bytepmadzemnich podlazi vyssi
nez dv véetnd podkrovi.

Rezim vystavby ploch Z57 a Z58 musi respektovathapmistni ve VPZ 2228.

VI¢i Pole

Zasta¥né uzemi Miho Pole lezi v jiznicasti feSeného Uzemi. Z hlediska fénkho vyuZziti
je zasta¥né Uzemi znaé pestré. Mir prevlada bydleni v rodinnych domech venkovské BV,
které je dopltino bydlenim smiSenym venkovskym SM, bydlenim snyi®erekregnim SR. Je
zde rovrz zastoupeno bydleni hromadné BH, rekreace inddiduRI a plochy viejného
obtanského vybaveni OV komgriho OM, a sportovniho OS. UP Dolni Bousov zde vuje
ponerné rozsahlé plochy Z60, Z61, Z62, Z63 a P6 pro byidiemkovské BV Satasti ploch
Z61 a Z62 jsou iplochy tené pro dopravu DS a s@sti plochy Z63 je i zete soukromé
a vyhrazena.

Zménac. 1 UPDB néni funkeéni vyuziti pozemku pé. 112/1, p&. 185 z ZS na BV, . 101, p.
¢. 104, p<. 205 a pé. 608 z ZS na BV.

UP Dolni Bousov vymezuje plochu Gzemni rezervy B&rbenou pro technickou infrastrukturu.
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c.2) Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch f¥estavby

Z zastavitelné plochy k. U. Bechov
Plocha R : . oy . .
-y Umisgni lokality, navrhované vyuziti, omezeni a podmin
Ozn. | vyuziti | v (ha) cca wvuiti
Y RD y
Plocha lezici najihozapadnim okraji sidla Bechawvymezend
Z01 VD 0,6344 pro drobnou &mesinou vyrobu.
1.1306 Plocha lezici nazépadnim okraji sidla Bechoki pzni strarg
Z02 BV 1’0 RD komunikace 111/27938 je vymezend pro bydleni v nogich domech
venkovské.

stavby pro bydleni tak, aby mezi nimi a vyrobnireéem Z01 byl volny prostor zahrad v maxinginozné §i.
Prodlouzit stavajici vodovodisad.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd289B8, ochrannym pasmem Zelémnhitrati 063.
Podminky navrhovaného vyuziti: Stavby se stanovenfiggienickymi limity hladin hluku v chr&mém
venkovnim prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb dle platnych michv gredpidi je mozné
realizovat pouze za podminky, Ze svym dapdnim umozni spémi stanovenych hygienickych linithladin
hluku v chrdgném venkovnim prostoru a v chegych venkovnich prostorech staveb dle platnych mhichv
piedpigy; v pripac nesplini stanovenych hygienickych lindithladin hluku musi umoznit realizovat petbna
protihlukova opatni. Prodlouzeni stavajiciho vodovodnfadu a minimalni velikost stavebnich pozénid00
m?. U existujiciho trubkového odvodni je nutné zajistit jeho furkost.

BV 1,2283 Plocha lezici navychodnim okraji sidla Bechov aewesni straé
Z05 10 RD komunikaci 111/27938 je vymezena pro bydleni v rodich domech
ZS 0,5614 venkovské a pro zelesoukromou.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd2@9B8 a vrchnim vedenim VN.

0.1970 2 Plocha lezici navychodnim okraji sidla Bechov ihaij strag
Z06 BV ' komunikaci 111/27938 je vymezena pro bydleni v rodich domech
RD venkovské

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd2&988 a vrchnim vedenim VN. Obytné objekty (obj
k bydleni, rodinny dm, bytovy dim) na ploSe Z06 pakt. 228/12 k. G. Bechov (BV) nesmi byt nadlinit
zatizeny hlukem z komunikace [11/27938. Toto bidéeno nejpozii pii Uzemnimtizeni (k vydani tzemnih
rozhodnuti, Gzemniho souhlasu nebo sgr@bo souhlasu ke stay)bv souladu s poZadavky § 30, 77 zakon
§ 12 ndizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrénzdravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci, ve zmi
pozdjSich gedpigi.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikatZ7988. Podminky navrhovaného vyuziti: Umistit

0.6870 Plocha lezici $ zapadnim okraji sidla Bechov se&mh z Gzemi
Z03 BV ' pramyslové vyroby aisté obytné Gzemi na bydleni v rodinnych domech
7/ RD - venkovské.
Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd2&988.
1.7300 Plocha lezici na zapadnim _okraji sidla _Bechov mkamunikaci
Z04 BX ! 111/27938 a regionalni Zelezii trati 063 je vymezena pro bydleni
10RD v rodinnych domech - specifické.

ekt

aa

707 BV 0,0863 Plocha lezici ve #tdni ¢asti obce Bechov je vymezena pro bydleni
1 RD v rodinnych domech - venkovské.
208 BV 2,2865 Plocha leZici na zapadnim okraji sidla Bechov i ferni zastagné
PV 16 RD ¢asti je vymezena pro bydleni v rodinnych domecankovské.

Podminky navrhovaného vyuziti: ¥88it zpisob zastavby celého Gzemi. Zakreslit vymezené plpoh bydleni,
dopravu technickou infrastrukturu aregmé prostranstvi do geometrického planu. Prodioiuzstavajiciho
vodovodnihofadu. U existujiciho trubkového odvaghi je nutné zajistit jeho furkost. Hranice zastavb)
ve vzdalenosti 20m od kraje lesa, pact inzenyrskych siti, komunikaci a jinych liniovyctageb se akceptu;j
vzdalenost 3m od kraje lesa. K 8ehi pozemk do 50m od kraje lesa jgeba souhlasifslusného organu stat
spravy les.

ST <

Plocha lezici na severnim okraji sidla Bechov Whefni zastaéné casti
Z09 oS 0,3278 je vymezena pro afanské vybaveni €kovychovné a sportovni Haeni.

Podminky navrhovaného vyuZiti: Prodlouzeni staitagicvodovodnihoradu. Hranice zastavby ve vzdaleng
20m od kraje lesa, ipack inZenyrskych siti, komunikaci a jinych liniovyctageb se akceptuje vzdalenost 3

sti
3m

od kraje lesa. K dééni pozemit do 50m od kraje lesa jéeba souhlasifslusSného organu statni spravyiles
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Z Zastavitelné plochy k. 0. Dolni Bousov
710 B 0,3776 Plocha lezici na jihozapadnim okrajésta Dolni Bousov je vymezer|a
4 RD pro bydleni v rodinnych domechéstské a fimeéstské.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunik&s®Il/
Podminky navrhovaného vyuziti: U existujiciho trab&ho odvodéni je nutné zajistit jeho furtkiost.

Bl 3,2126 Plocha lezici na jihozapadnim okrajésta Dolni Bousov je vymezera
Z11 33RD pro bydleni v rodinnych domechéstské a fiméstské a pro dopravni
DS 0,5108 infrastrukturu silngni.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunika2@9ll/Podminky navrhovaného vyuziti: Prodlouz
stavajiciho vodovodnihiadu. U existujiciho trubkového odvaghi je nutné zajistit jeho furtkost.
Podminkou napojeni na kanalizaci je prodlouzenakasnihofadu.

enf

Plocha lezici na jihozapadnim okrajésta Dolni Bousov je vymezerna
Z12 ZN 0,0804 pro veeejnou zeld.
Podminky navrhovaného vyuZiti: Vybudovani mistninkmikace v koridoru CD1.
713 VK 4,9903 Plocha lezici najiznim okraji #sta Dolni Bousov je vymezera
ro vyrobu a skladovani - skladovani a #edehrannou a izotmi.
Z0 0,7771 pro vyrob kladovani - skladovani a #aleh izotani

Podminkou pro zasobovani plynem je prodlouzenigi@tno potrubi STL.

Plocha lezici najiznim okraji #sta Dolni Bousov i{imo navazuje
Z14 VL 0,9181 na lokalitu Z14 je vymezena pro vyrobu a skladovdahky pamysl.

Podminky navrhovaného vyuziti: Podminkou navrhohianéyuziti je vybudovani mistni komunikace v korglg
K06 a prodlouzeni vodovodnitiadu. U existujiciho trubkového odvail je nutné zajistit jeho fukost.
Podminkou napojeni na kanalizaci a zasobovani plyjegprodlouzenigchtofadi.

04141 Plocha lezici na jiznim okraji ¢ata Dolni Bousov mezi lokalitou Z1
Z15 Bl 3'RD a komunikaci 111/27937 je vymezena pro bydleni ginmych domech
méstské a fimeéstske.

Podminky navrhovaného vyuziti: Prodlouzeni vodovbdniadu. Podminkou napojeni na kanaliz
a zasobovani plynem je prodlouzefdhtofadi.

ACi

Plocha lezici najiznim okraji #sta Dolni Bousov ifimo navazuje
Z16 VL 1,1900 na lokalitu Z14 a Z 15 je vymezena pro vyrobu adklani - lehky
pramysl.

hygienickymi limity hladin hluku v chr&mém venkovnim prostoru a v chéych venkovnich prostorech stav:
dle platnych pravnich fpdpidi pouze za podminky, Ze svym ugpdédnim umozni spéni stanovenycH
hygienickych limiti hladin hluku v chr&ném venkovnim prostoru a v ch&gch venkovnich prostorech stav

realizovat patbnéa protihlukova op&ni. U existujici trubkového odvodm je nutné zajistit jeho furkost.
Vybudovani mistni komunikace v koridoru K06 a pmdeni vodovodnihofadu. Podminkou napoje
na kanalizaci a zasobovani plynem je prodlouzshito fadi.

dle platnych pravnichipdpidi; v piéipadt nesplni stanovenych hygienickych lindithladin hluku musi umoznit

Zastavba je omezena ochrannym pasmem VN. Podmimwhovaného vyuziti: Stavby se stanovenymi

eb

Plocha lezici najiznim okraji ¢éata Dolni Bousov podél komunikage
Z17 VD 0,9076 111/27937 je vymezena pro vyrobu a skladovani -bivau aremesinou
vyrobu.

Podminky navrhovaného vyuziti: Stavby se stanovenfiggienickymi limity hladin hluku v chr&mém
venkovnim prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb dle platnych michv fedpisi pouze
za podminky, Ze svym usfg@anim umozni spéni stanovenych hygienickych limithladin hluku v chr&ném
venkovnim prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb dle platnych nichv gredpisi; v piipads
nesplini stanovenych hygienickych linithladin hluku musi umoznit realizovat pelhna protihlukova opgni
a nevyvola pdaebu budovani protihlukovych opahi vre této plochy. U existujiciho trubkového odvedh
je nutné zajistit jeho furinost.

Plocha lezici najiznim okraji ¢ata Dolni Bousov u komunikag
Z18 VD 0,8641 111/27937 jizré od lokality Z17 je vymezena pro je vymezena prooiy
a skladovani - drobnouramesinou vyrobu.

D

hygienickymi limity hladin hluku v chramém venkovnim prostoru a v chegych venkovnich prostorech stav
dle platnych pravnich ipdpigi pouze za podminky, Ze svym ugpgdanim umozni spémi stanovenych
hygienickych limifi hladin hluku v chr&ném venkovnim prostoru a v chegych venkovnich prostorech stav:
dle platnych pravnichipdpigi; v pripact nesplgni stanovenych hygienickych linfithladin hluku musi umozni
realizovat patebné protihlukova opgni a nevyvola psébu budovani protihlukovych opani vre této plochy.
U existujiciho trubkového odvodni je nutné zajistit jeho furtkost.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem VN. Podmirghovaného vyuZiti: Stavby se stanovenymi

eb
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Bl 0,3692 Plocha lezici najiznim okraji #sta Dolni Bousov u komunikage
Z19 2RD /27937 (VIkopolska) je vymezena pro bydleni v rodinnych domech
ZS 0,9806 mestské a fiméstské a pro zetesoukromou a vyhrazenou.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd2&987, vrchnim vedenim VN a trasou HOZ. Podminky

navrhovaného vyuziti: U existujiciho trubkového odmeni je nutné zajistit jeho furtkost. Prodlouzen
vodovodnihaadu. Podminkou napojeni na kanalizaci a zasob@lamém je prodlouzenéthtofadi.

Plocha lezici na jihovychodnim okraji ésta Dolni Bousov mezj
Z20 SM Bousovskym potokem a ulici
smiSenou obytnou #stskou.

0,9806

Zastavba je omezena ochrannym pasmem HOZ. Podnmiakshovaného vyuZiti: U existujiciho trubkového

Na K@ut je vymezena na plochu

odvodréni je nutné zajistit jeho furtkost. Prodlouzeni vodovodnitiadu. Podminkou napojeni na kanalizaci

a zasobovani plynem je prodlouzefdhtofadi.

Bl 2,8545 Plocha lezici navychodnim okraji ésta Dolni Bousov potokem
722 16 RD je vymezena pro bydleni v rodinnych domeckisteké a fiméstské a
RZ 0,4563 pro zahradkové osady.

Zastavba je omezena existenci tras stavajici dosanych inZenyrskych siti a ochrannym pasmem iiteiz
tratt. Podminky navrhovaného vyuziti: Projektovyesenim zagru v ploSe Z22 viesit a zkoordinovat Zyzob
zastavby celé plochy v rozsahu hlavnihsippstného aifijpadré podminéné pripustného vyuziti funknich

ploch Bl a RZ ¥etng souvisejici viejné infrastruktury. ProdlouZeni vodovodnitedu. Podminkou napojeni

na kanalizaci a zasobovani plynem je prodlouzshito iadi.

2 0854 Plocha lezici v severozapadidisti neésta Dolni Bousov i komunikaci
224 Bl 1'3 RD [1/279 je vymezena pro bydleni v rodinnych domech &stské
a piméstské.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunik&&IlPodminky navrhovaného vyuZiti: dgit zpisob
zastavby celého Gzemi. Zakreslit vymezené plochy bydleni, dopravu a technickou infrastruktu
do geometrického planu. Prodlouzeni vodovodiigtu. Podminkou napojeni na kanalizaci a zasobg@haném

je prodlouzenigchtotadi.
Plocha lezici v severovychod#dsti mésta Dolni Bousov v poloze ng
nadrazim je vymezena pro vyrobu a skladovéani - misabaremesinou

725 VD 1,4684
vyrobu.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem Zghztiati a nddrazi. Podminky navrhovaného vyuBtavby
se stanovenymi hygienickymi limity hladin hluku kréréném venkovnim prostoru a v che@ych venkovnich
prostorech staveb dle platnych pravnidedpis pouze za podminky, Ze svym ug@danim umozni spémi
stanovenych hygienickych linfithladin hluku v chr&ném venkovnim prostoru a v chiéych venkovnich
prostorech staveb dle platnych pravnidbedpidi; v piipac nesplini stanovenych hygienickych linithladin
hluku musi umoznit realizovat gebna protihlukova opini a nevyvola péebu budovani protihlukovyc
opateni vré této plochy. Vyhodnotit vliv fedpokladané dopravy na akustickou situaci v Uzé&fghudovani

technické infrastruktury plocha Z26.
Plocha lezici v severovychodgdsti nésta Dolni Bousov v poloze ng
226 VD 3,4288 nadrazim je vymezena pro drobnoteenesinou vyrobu.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem Zgldztiati a nadrazi. Podminky navrhovaného vyustavby
se stanovenymi hygienickymi limity hladin hluku krédréném venkovnim prostoru a v chearych venkovnich
prostorech staveb dle platnych pravnidedpi$i pouze za podminky, Ze svym usgadédnim umozni spémi
stanovenych hygienickych linfithladin hluku v chr&ném venkovnim prostoru a v chiéych venkovnich
prostorech staveb dle platnych pravnidhdpisi; v piipad nespléni stanovenych hygienickych lindithladin
hluku musi umoznit realizovat gebna protihlukova op#ni a nevyvold péebu budovani protihlukovyc
opateni vr¢ této plochy. Vyhodnotit vliv fedpokladané dopravy na akustickou situaci v Uzé&rodlouzeni
vodovodnihdadu.

o

-

o

=)

227

SM

0,4825
1RD

Plocha lezici na vychodntasti neésta Dolni Bousov mezi ulicen
Dlouha a Nédrazni je vymezena pro bydleni smiSafséske.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem HOZ.

Bl 2,0065 Plocha lezici v jihovychodniasti mésta Dolni Bousov it komunikaci
728 13 RD 111127932 (Zahradky) je vymezena pro bydleni v rodich domech
ZS 0,4802 méstské a fiméstské a pro zetesoukromou a vyhrazenou.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd2&982 a vrchniho vedeni VN. Podminky navrhovangho

vyuziti: VyreSit zpisob zastavby celého Uzemi. Zakreslit vymezené plgeb bydleni, dopravu, technicka
infrastrukturu a zele soukromou a vyhrazenou do geometrického planu.diBugeni vodovodnihoradu.
Podminkou napojeni na kanalizaci a zasobovani plyjeeprodlouzeniéchtoradi.
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02573 Plocha lezici ve vychodnfasti mésta Dolni Bousov ifp komunikaci
/29 Bl 1’RD 111/27932 (Zahradky) je vymezena pro bydleni v rogich domech
mestské a fiméstské.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd@&9B2. Podminky navrhovaného vyuziti: ProdlouZeni

vodovodnihaadu. Podminkou napojeni na kanalizaci a zasob@iamém je prodlouzenéthtoiadi.

02181 Plocha lezici ve vychodiasti nésta Dolni Bousov mezi komunikacemi
Z30 Bl 2'RD 11/27932 alll/2811 je vymezena pro bydleni v nmaych domech
mestské a fiméstské.

Zastavba je omezena ochrannym
je prodlouzeni STkadu.

pasmem komunikat2r982 a 111/2811. Podminkou zasobovani plynem

Bl 0,3331 Plocha lezici ve vychodniasti nésta Dolni Bousov i komunikaci
731 DS 2RD 111/2811 (Zahradky) je vymezena pro bydleni v radioh domech
0,1274 mestské a fiméstské, pro zefesoukromou a vyhrazenou a pro doprayvni
/S 0,4579 infrastrukturu silnéni.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunika@81Ml, vrchniho vedeni VN a trasy HOZ. Podmir
navrhovaného vyuziti: U existujiciho trubkového odmeni je nutné zajistit jeho furkost. Podminkoy
zasobovani plynem je prodlouzeni Steldu.

0.3444 Plocha lezici ve vychodnfasti mésta Dolni Bousov ifp komunikaci
/32 BX ' 111/2811 (Zahradky) je vymezena pro bydleni v ragioh domech -
3RD specifické.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd281ll. Podminky navrhovaného vyuziti: U existujéc
trubkového odvodini je nutné zajistit jeho furtkost.

Plocha lezici ve vychodni¢asti mésta Dolni Bousov jizé od

0,9736

Z33 RN
piirodniho charakteru.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd281ll a HOZ. Podminky navrhovaného vyuziti: Sta
se stanovenymi hygienickymi limity hladin hluku kréréném venkovnim prostoru a v che@ych venkovnich
prostorech staveb dle platnych pravnidiedpi$i pouze za podminky, Ze svym usgadédnim umozni spémi
stanovenych hygienickych linfithladin hluku v chr&ném venkovnim prostoru a v chiéych venkovnich
prostorech staveb dle platnych pravnidbdpidi; v piipac nesplini stanovenych hygienickych lindithladin
hluku musi umoznit realizovat febna protihlukova op#ni. U existujiciho trubkového odvadt je nutné

komunikace 111/2811 (Zahradky) je vymezena pro eglai na plochach

ky

by

zajistit jeho funknost.

Z34

RI

0,1725

Plocha lezici v jihovychodniasti katastru Dolni Bousov je vymezepa
pro rodinnou rekreaci.

Podminky navrhovaného vyuziti: U existujiciho trab&ho odvodéni je nutné zajistit jeho furkost. VyeSeni
komunikaniho napojeni f&s soukromy pozemek pép790.

Z36

BV

0,4469
2RD

Plocha lezici ve vychodnfasti katastru Dolni Bousov "Na Saribt
je vymezena pro bydleni v rodinnych domech - veskév

Zastavba je omezena ochrannym pasmem HOZ.

Plocha lezici na zadpadnim okrajiésta Dolni Bousov mezéerpaci

Z37 ZN 0,2997 stanici pohonnych hmot a Gzemim s obytnou zastaybaymezena
pro veeejnou zeld.
1,0417 Plocha lezici v severozapadidisti nésta Dolni Bousov ifp komunikaci
711 Bl, DS | 10rD /279 severd od Zeleznini trati nacasti rezervni plochy R4
' PV 0,1319 je vymezena pro bydleni vrodinnych domechisteké a fiméstskeé,
0,0281 dopravni infrastrukturu siltihi, verejné prostranstvi.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunika@&9]l/ochrannym pasmem Zelemii trati 063,
ochrannym a bezgrostnim pasmem plynu VTL. Obytné objekty (objekiyklleni, rodinny dm, bytovy dim)
na ploSe Z1.1 par&. 1290/1 (BI) - vychodnéast pozemku - k.U. Dolni Bousov nesmi byt nadlignitatizeny
hlukem z komunikace 11/279. Toto budeSeno nejpozii pii Uzemnimfiizeni (k vydani tzemniho rozhodnu
Uzemniho souhlasu nebo spwiého souhlasu ke staybv souladu s pozadavky § 30, 77 zékona a § e
vlady¢. 272/2011 Sb., o ochrézdravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci, ve zfmi pozdjSich gedpigi.
Podminky navrhovaného vyuziti: Prodlouzeni vodovbdna kanalizéniho fadu. Pro zasobovani plyne
prodlouzeni plynovodnihiadu. Remistni navrhované trafostanice z lokality Z24 na plotéto lokality.

—
=

m

0.0727 Plocha lezici na vychodnim okraji ésta Dolni Bousov mezi ulicf
Z1.2 Bl ! Na Chobot a Bousovskym potokem je vymezend pro bydleni
1RD v rodinnych domech #stské a fiméstské.
Podminky navrhovaného vyuziti: U existujiciho trabého odvodéni je nutné zajistit jeho furtkiost
Uplné zréni Uzemniho planu Dolni Bousov po &mi €. 1- leden 2020 12
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Z1.3

Bl

0,1433
1 RD

Plocha lezici ve vychodrasti mésta Dolni Bousov v lokalitZahradky
je vymezena pro bydleni v rodinnych domeckstské a fiméstské.

Podminky navrhovaného vyuziti: U existujiciho trab&ho odvodéni je nutné zajistit jeho furtkost.
Prodlouzeni vodovodnihtadu. Podminkou napojeni na kanalizaci a zasobgvignem je prodlouzeniéthto

fadi.
Z Zastavitelné plochy K. 0. Horni Bousov
Plocha lezici na zapadnim okraji sidla Horni Bousiné od
Z40 VZ 1,6023 komunikace 11/279 je vymezena pro z&félskou vyrobu.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunik&®I1/

Z41

BV

0,2067
2RD

Plocha lezici nazéapadnim okraji sidla Horni Bousj@né od
komunikace 11/279 je vymezena pro bydleni v rodicinydomech -
venkovské.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunik&i®I1/

Z42

VD

0,6126

Plocha lezici na zdpadnim okraji sidla Horni Bousmswerd od
komunikace 11/279 je vymezena pro vyrobu a sklagdva drobnou
atremeslnou vyrobu.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunik&¥®I# umisinim zakladové stanice mobilniho operatg

Podminky navrhovaného vyuZiti: Stavby se stanovénfiggienickymi limity hladin hluku v chr&mém
venkovnim prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb dle platnych nmichv fedpisi pouze
za podminky, Ze svym usfg@anim umozni spéni stanovenych hygienickych limithladin hluku v chr&ném
venkovnim prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb dle platnych nichv gredpisi; v piipads
nespliEni stanovenych hygienickych linithladin hluku musi umoznit realizovat pethna protihlukova op&ni
a nevyvola pdaebu budovani protihlukovych opahi vre této plochy.

Z43

BV

0,0861
1 RD

Plocha lezici na severozapadnim okraji sidla HBmisov je vymezena
pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Lokalita je gristupna

ouzeips pozemek vlastnika pip69/11.

744

BV

0,1738
1 RD

Plocha lezici na severnim okraji sidla Horni Bougewymezena
pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Lokalita je gristupna

ouzeips pozemek vlastnika pip69/12.

Z45

BV

0,2128
2RD

Plocha lezici na vychodnod centra obce Horni Bousov je vymezena
pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Podminkou navrhovaného vyuziti je prodlouzeni vadinthoiadu.

vodovodnihaadu.
748 BV 1,7795 Plocha lezici na vychodnim okraji sidla Horni Bouge vymezend
12 RD pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Podminkou navrhovaného vyuziti je prodlouzeni vadimihoradu.

Podminky navrhovaného vyuZziti: Prostorové w@apdéni objekt musi zachovat orientaci Stido uléni sit,

s primarg  funkénimi architektonickymi prvky a musi mit vyrazrpodlouhly mdorys. U zaseSeni mus
prevazovat sedlovaigicha. Umisini staveb nesmi negatiovlivnit i dalkové pohledy v&a CHKO. Prodlouzen

vodovodniha‘adu.

750 BV 0,1305 Plocha lezici $ severnim okraji sidla @évice je vymezena pro bydlen
1RD v rodinnych domech - venkovské.
BV 0,3962 Plocha lezici najihozapadnim okraji sidlaieBbm je vymezena
Z56 3RD pro bydleni v rodinnych domech - venkovské a prprdeni
DS 0,0471 infrastrukturu silnéni.

odpovidat hmotovému usfimlani stavajici zastavby. Zakladni hmoty stavebinmys jednoduché, pouze

Uplné zréni Uzemniho planu Dolni Bousov po &mi €. 1- leden 2020 13

746 BV 0,1308 Plocha lezici na vychodnod centra obce Horni Bousov je vymezena
1RD pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
Podminkou navrhovaného vyuziti je prodlouzeni vadinthoiradu.
0,3017 Plocha lezici na severovychodnim okraji sidla HorBbusov
Z47 BV
2 RD je vymezena pro bydleni v rodinnych domech - veskév

Zastavba je omezena ochrannym pasmem vrchniho ve@ierPodminkou navrhovaného vyuziti je prodlouzeni

=
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0,4312
BV Plocha lezZici na jihovychodnim okraji sidlaebiom je vymezena pro bydle
Z57 2RD
ZP 0 2595 v rodinnych domech - venkovské a pro agh&rodniho charakteru.

=
=

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikal@168, vrchniho vedeni VN a trasy HOZ. Podmir
navrhovaného vyuziti: Prostorové ugpdani objekt musi zachovat orientaci $titdo ulicni si€, odpovidat
hmotovému usp@dani stavajici zastavby. Zakladni hmoty stavebi byt jednoduché, pouze s primér

funkeénimi architektonickymi prvky a musi mit vyrazpodlouhly midorys. U zageSeni musiifevazovat sedlova

strecha. Umisini staveb nesmi negat&wovlivnit i dalkové pohledy vt CHKO. Minimalni velikost stavebnic
pozemk 1500 .

ky
n

H

Plocha lezici p severnim okraji sidla 8thom je vymezena pro &mnské
Z58 OM |0,0710 vybaveni komeami malé a sedni.

Podminky navrhovaného vyuziti: Zastavba musi respek ochranné pasmo stavajiciho vodniho zdroje.

RI 0.0739 Plocha lezici v severgésti k. U. Horni Bousov v lokatitNa kop&ku pobliz
1.4 ’ zasta¥ného Gzemi je vymezena pro rekreaci -plochy pranranl rekreaci
ZS |0,0746 a zel& soukromou a vyhrazenou.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem vrchniho vetleacésti pozemku s |.iTdou ochrany BPEJ.

Z Zastavitelné plochy K. 0. VI¢i Pole

0,3766 | Plocha lezici na severozapadnim okraji sidlasi VPole je vymezena
Z60 | BV P ) ey

3 RD pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Podminky navrhovaného vyuZiti: U existujiciho trabého odvodéni je nutné zajistit jeho furtkiost.

1,1761
BV Plocha leZici na zapadnim okraji sidla¢iVPole je vymezena pro bydle
Z61 9 RD
DS |g0337 |V rodinnych domech - venkovské a pro dopravni Biftekturu silnéni.

=
=

Podminky navrhovaného vyuziti: ProjektowéSeni zastavby bude respektovat vysledéikogowdného
vyzkumu této lokality lokalit a pisemné hodnocelivw planovaného za#énu na tandjsi rostlinna a zivéisna
spol&enstva. Prodlouzeni vodovodnittadu. Volny prostor mezi pozemky pro vedeni komucgkamezi
lokalitami Z61 a 262 musi mit minimalnikii 8 m.

1,0117
762 BV 8 RD Plocha lezici na jihozapadnim okraji sidl&MPole je vymezena pro bydle
DS | 00129 |V rodinnych domech - venkovské a pro dopravni siftkturu silnéni.

=2
—_

Podminky navrhovaného vyuziti: ProjektowéSeni zéstavby bude respektovat vysledékogowdného
vyzkumu této lokality lokalit a pisemné hodnocelivw planovaného za#énu na tandjsi rostlinna a zivéisna
spol&enstva. Prodlouzeni vodovodnittadu. Volny prostor mezi pozemky pro vedeni komucgkamezi
lokalitami Z61 a 262 musi mit minimalnikil 8 m.

/63 10 RD | pro bydleni vrodinnych domech - venkovské a pieizesoukromou
ZS 0,6420 | a vyhrazenou.

BV 1,2698 | plocha lezici na severovychodnim okraji sidlaciVPole je vymezena

Podminky navrhovaného vyuZiti: U existujiciho trabého odvodéni je nutné zajistit jeho furtkiost.

P Plochy prestavby k. 0. Dolni Bousov

0,1265 Plocha lezici na jihovychodnim okrajiésta Dolni Bousov na jizni stré&n

P1 Bl ulice Na Kou¢ je vymezena pro bydleni v rodinnych domechstské
1RD a piméstské.
Plocha lezici na severovychodnim okrajésta Dolni Bousov i ulici
P2 OS | 0,2511 | Nadrazni je vymezena pro&mské vybaveni -&bvychovné a sportovni

zakizeni.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem drahy a hadeaistenci Q, Q1o

0.3383 Plocha lezici v severovychodidsti mésta Dolni Bousov v mistspojeni ul.
P3 BX 2’ Nadrazni a Rachvalské nag&im obloku Zelezgich trati 063 a 064
RD je vymezena pro bydleni v rodinnych domech spédaific

Zastavba je omezena ochrannym pasmem drahy trata@®4. Podminky navrhovaného vyuZiti: Prodlouz
stavajiciho vodovodnihiadu a minimalni velikost stavebnich pozéni800 ni.

eni

P4 Bl 0,2190 | Plocha leZici v severovychodedsti nésta Dolni Bousov i ul. Rachvalské
1RD je vymezena pro bydleni v rodinnych domeac¥staké a fimestské.
Podminky navrhovaného vyuziti: U existujiciho trab&ho odvodéni je nutné zajistit jeho furtkiost.
P5 Bl 0,2651 Plocha zahrad lezici v severgasti mésta Dolni Bousov je vymezen
2 RD pro bydleni v rodinnych domechestské a fiméstské.

a
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Plocha lezici na jiznim okraji ¢ata Dolni Bousov je odtena z lokality Z 13
P1.1 Bl 0,0739 je vymezena pro bydleni v rodinnych domeckstské a fiméstské.

Obytné objekty (objekt k bydleni, rodinnyim, bytovy dim) na parc. 505/1 k.0. Dolni Bousov (Bl) nesmi byt
nadlimitn® zatizeny hlukem z blizké stavajici plochy 713 (MKvyroba a skladovani). Toto budeSeno
nejpozd;ji pti uzemnimiizeni (k vydani tzemniho rozhodnuti, tzemniho smihhebo spot@ého souhlasu k
stavi®) v souladu s pozadavky § 30, 77 zakona a § ¥Zewa vliady¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ged
nepiznivymi inky hluku a vibraci, ve Zmi pozdjSich gredpigi.

P Plochy prestavby K. 0. VI¢i Pole

1 6546 Plocha nevyuzivaného arealu zeiiské vyrobycasté&né zasta¥ného lezici

P6 BV ! na severnim okraji obce ¥l Pole je vymezena pro bydleni v rodinnygch
11RD domech venkovské.

Zastavba je omezena ochrannym pasmem komunikd2&9B7. Podminky navrhovaného vyuziti: U existhiic

trubkového odvodini je nutné zajistit jeho furtkost. Vyresit komunik&niho napojeni f&s soukromy pozeme

p.p<. 260.

D

=

c.3) systém sidelni zeleh

Plochy systému sidelni zekenjsou tvdeny gedevsSim zeleni soukromou a vyhrazenou ZS,
jedna se fedevsim o soukromé pozemky zahrad a ostatnich plodkEnych tak, ze je mozné
vyuZzit k zastav® pouze v rozsahu s hlavnim #gustnym vyuzitim této furdni plochy. Tyto
plochy jsou v sidlech dopiny pozemky viejné zelen ZV. Zelai ochranna a izotai ZO tvai
predsl mezi plochami vyrobnimi a plochami pro bydlenélé piirodniho charakteru ZP je v UP
vymezena v migtprichodu USES zastamym Gzemim. Ostatni ozekamé plochy v sidlech jsou
soutasti jiného funkniho vyuziti.

UP Dolni Bousov tento systém zetemophiuje o plochy viejné zelet Z12, Z37, plochy zelen
soukromé KO05. DalSi plochy zekesoukromé jsou s@asti rozvojovych ploch Z05, 719, 728
a Z63. Zelé ochranna a izotai je sowdasti plochy Z13.

d) Koncepce véejné infrastruktury, v ¢etné podminek pro jeji umistovani

Naklady na vybudovani navrhované&ej@é infrastruktury budou hrazeny zstského rozpu
pouze v pipact, Ze se bude jednat oreg¢ prosgsné stavby uvedené v UP Dolni Bousov.

d.1l) Dopravni infrastruktura silni éni DS

UP Dolni Bousov vychéazi z koncepciegchozi UPD, vymezujeieseném Gzemi stabilizované
plochy a koridory DS o celkové vrozsahu cca 60J24, jedna seipdevSim o plochy
komunikaci 1., 1l. alll. fidy, komunikaci mistnich &élovych véejné pristupnych. Mistni
a elové komunikace mohou byt také &asti ploch sjinym fundnim vyuZzitim nez DS.
Doprava v klidu jgeSena v ramci regulativu fuétkiho vyuziti. Ve vykresovéésti jsou déle
zobrazeny komunikace ostatni bez vlastniho pozemriaiené stezky a cyklostezky. Hipostezky
se v uzemi nevyskytuji. Vymezené rozvojové plockguj ipojeny prostednictvim mistnich
a Welovych komunikaci. vifjpact, Ze Stka pozemk téchto komunikaci nesplije poZadavky
dle 822 vyhl 501/2006 Sb., jsou v ramci rozvojovyploch vymezeny samostatné plochy
a koridory DS tak, aby sdat Stek tchto pozemi aploch DS byl v souladu &nito
pozadavky.

V ochrannych pasmech komunikaci Ize realizovatlstase stanovenymi hygienickymi limity
hladin hluku v chragném venkovnim prostoru a v ch&aych venkovnich prostorech staveb dle
platnych pravnich ifedpisi pouze za podminky, Ze svym ugp@anim umozni spéni
stanovenych hygienickych lindithladin hluku v chr&ném vnitnim prostoru a v chré&nych
venkovnich prostorech staveb dle platnych pravpfellpisi; v piéipac nesplni stanovenych
hygienickych limifi hladin hluku musi umoznit realizovat petbna protihlukova opgni.

UP Dolni Bousov no¥ vymezuje cca 2,57 ha ploch DS, ty jsoudmti dopravnich koridér
nebo navrhovanych rozvojovych ploch, kde slouziykezeni koridak pro vedeni dopravni
a technické infrastruktury. Neévbudovana dopravni infrastruktura musi svymi patayne
vyhovovat zasahu vozidel zachranného systému.
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Zménag. 1 UPDB no¥ vymezuije plochy DS o rozloze 0,13 ha.

CD Plochy dopravnich koridori Dolni Bousov

Dopravni koridor mistni nephledny lezici v jizni¢asti nésta je uteny
CD1 CD 1,7437 k vybudovani komunikace propojujici dlopolskou ulici s komunikagi
11/279.

Dopravni koridor mistni nefinledny lezici v $edni¢asti mésta je uéeny
k vybudovani komunikace propojujici Lhoteckou usiail. Zahradni.

CD2 CD 0,1159

Podminky pro vyuziti ploch CD¢etre podminek jejich prostorového ugadani se nelisi od
ploch DS.

UP Dolni Bousov nenavrhuje 7adné nové trasy stergk|ostezek a hipostezek. Nov
navrhované trasy drah in-line jsou &ésti rozvojovych ploch K11 a K12.

UP Dolni Bousov vymezuje plochu Gzemni rezervy £&#86 ha pro vedeni jizni trasy silnice
/35 (D521) dle ZUR v & 300 m. Dle ,Uzemni studie koridoru kapacitni &k R10/R35
Mnichovo Hradi& - Radelsky mlyn - Uliblice" zi@zna 2012, je jizni varianta vedeni této
komunikace nejmeé&nprinosna.

d.2) Dopravni infrastruktura zZelezniéni Dz

QP Dolni Bousov vymezuje teSeném Uzemi stabilizované plochy DZ o rozlozeleta2 ha.
UP Dolni Bousov tyto plochy respektujéetre jejich ochrannych pasem a stanovuje podminky
prostoroveho usgadani. UP Dolni Bousov nevymezuje Zzadné noveé rox¢oplochy DZ.

d.3) technicka infrastruktura TI, TO

UP Dolni Bousov respektuje plochy, objekty a tragiwajici technické infrastruktury inzenyrské
sit véetre jejich ochrannych pasem a zakresluje je do grafigdasti dokumentace.
Pro rozvojové plochy vymezuje trasy relevantnictemyrskych siti.

UP Dolni Bousov vymezuije ¥eSeném Gzemi stabilizované plochy Tl o rozloze8;84 ha. UP
Dolni Bousov tyto plochy respektujetatré jejich ochrannych pasem a stanovuje podminky
prostoroveho usgadani.

UP Dolni Bousov vymezuje dwerejné prosgsné stavby technické infrastruktury (VT1, VT2),
pro které Ize vyvlastnit.

UP Dolni Bousov neimi stavajici koncepci odpadového hosgetid. vieSeném Uzemi
vymezuje stabilizovanou plochu TO o rozloze ccdl h, na které lezi simy dvir. UP Dolni
Bousov tuto plochu respektuje a stanovuje podmprkgtorového usgadani.

Zasobovani vodou ing. EvZzen Kozak

UP Dolni Bousov nemni stavajici koncepci zasobovani vodou, stabilizujgzemi plochy,
objekty atrasy inZenyrskych siti slouzicich k m@s@ni pithou vodou. UP Dolni Bousov
navrhuje pro rozvojové plochy, které z tét@ siéni mozné zasobovat, jeji raesii.

Bechov

Navrh feSeni zasobovani pitnou vodou v Beaghowchazi ze stavajiciho stavu rozwod

a dophuje jej ocasti, které jsou peébné pro propojeni stavajici a navrhované zastavby.

- Lokality Z01 bude napojena ze stavajicifamlu PVC 110 prochazejici bezptesie
podél jejiho vychodniho okraje.

- Lokality Z02, Z04 budou napojeny ze stavajicitmdu PVC 110 navrhovanym
zokruhovanim po cestparc. ¢. 50/15 severnim sérem Kk silnici 111/27938. Z dvodu
spolehlivosti z&sobovani ikvality vody se dopmje zokruhovani na stavajicit'si
po silnici 111/27938 zgt narad PVC 110. Rblizna délka tohoto okruhu je 287 m.
Rovrez se z dvodu spolehlivosti dopotwije zokruhovani nového vodovodu v lokalit
Z04 na stavajidgiad mezi domy. p. 38 a 47.
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- Lokalita Z03 je napojena na stavajiad vedeny po jejim jiznim okraji.

- Lokalita Z05 bude napojena z vodovodnihitvgdéce PVC 110, vedouci v soétu
se silnici 111/27938. v souvislosti s realizaci ddy v ploSe Z05 bude vhodné uvazovat
0 zokruhovani z§ na givadk.

- Lokalita Z06 bude napojena z vodovodnihitvgdéce PVC 110, vedouci v soétu
se silnici 111/27938.

- Lokalita Z07 bude napojena ze stavajicgiddu vedoucihoied parcelou 8/1.

- Lokalita Z08 bude napojena ze stavajicitaddu PVC 90 vedouciho sevérrod
AT stanice jeho navrhovanym rogiim o délce 210 m.

- Lokalita Z09 bude napojena ze stavajicitaddu PVC 90 vedouciho sevérrod
AT stanice, jeho navrhovanym roigiim o délce 200 m.

Dolni Bousov

Navrh feSeni rozvodu pitné vody v Dolnim Bousovychézi ze stvajiciho stavu rozvodu
po méstt a dophuje se aasti, které jsou peéébné pro propojeni stavajici a mozné budouci
zastavby. Stavajici koncepce vodovodni¢ sitiésta Dolni Bousov je dana hlavni trasou
vodovodu, ktera prochazi astem piblizné od severu k jihu. Na severdighazi trasa podél
silnice 11/279 z Horniho Bousova a na jihu kon vyjezdu na Wi Pole. Z hlavni trasy postupn
odbauji jednotlivé ¥tve, které zasobuji vodou jednotlivésti mésta. Vodovodni sije ponérng
rozsahla, takze hla¥nve stedu n€sta neni nutné stavajici stav rdasat o dalSi trasy.
Na okrajich mista se navrhuje rozéni vodovodni sét

- Lokality Z28 a Z29, urené pro vystavbu objekt Bl budou zasobovany vodou
navrzenym zokruhovanitiadu v ulici Zahradky a ulici K Sancim délky 490 m.

- Lokality 230, Z31, Z32 a Z33 pro Bl budou napojerafad v ulici Zahradky.

- Lokality Z21 a Z22 budou zasobovany ze stavajipidkehlych vodovodnichada.

- Lokality 210, Z11 a Z37 budou zasobovany ze stéiadjifilehlych vodovodnichada.

- Lokalita Z12 bude napojena na stavajici vodovoihd z KiZzovatky ulic Zahumni
a v kortinach navrzenynmadem délky cca 40 m.

- Lokality Z13, 7214, 715, 716, Z17, Z18 a Z19 buddsabovany z vodovodnihadu
na Vi Pole.

- Lokalita Z25 a Z26 pro Bl na severuésta bude napojena tad gilehly k zdpadni
strart této lokality a doportuje se navrzené zokruhovani do Nadrazni ulice
vodovodnimiradem o celkové délce 720 m.

- Lokalita Z24 bude zasobovana odkou z givadce z vodojemu do Dolniho Bousova
na zapadnim okraji lokality.

- Sohledem na intenzivni zastavbu RD v jihozapatisti nesta (210, Z11, 212, Z13,
Z14, 715, 716, Z17, Z18, Z19, Z22 a Z37)ijela posilit zasobovani jednak tétsti
mésta a také zasobovani obce Rohatsko a mistagth Bechov- Svobodin, obchvatem
podél zapadnéasti Dolniho Bousova. Odlgit tak stavajicimu fivadééi do Dolniho
Bousova, tim zlepSit podminky dodavky vody v odtdidastech nista. Redpokladana
délka obchvatu je 1 680 m. Tento obchvat je navjdken veejrné prosgsna stavba.

- Lokality Z34, 235 a Z36 se dopatuji feSit z individuélnich zdrdj- studni.

- Lokalita Z1.1 vyZaduje prodlouzeni stavajicé sit

- Lokalita Z1.2 bude napojena na stavajici rozvody

Lokalita Z1.3 vyZaduje prodlouzeni stavajicé sit
Lokalita P1.1bude napojena na stavajici infrastnukbbce
UP Dolni Bousov v souvislosti s pozadovanou ¥§iou veSkerého potrubi z azbestocementu
na givadééi z vodojemu do Dolniho Bousova vymezuje koridorodtijici tuto vyngnu, jako
verejné prosgsnou stavbu.
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Horni Bousov

Stavaijici stav vodovodni &itv Hornim Bousow je vyhovuijici. Jediné navrhované rdesi je

do prostoru mozné budouci vystavby rodinnych dbm& zapadnim okraji obce. Obci prochazi

piivadeé¢ pitné vody pro Dolni Bousov, na ktery je mistrdvod @ipojen.

- Lokality Z40 a Z41 budou zasobovany ze stavajicdzvodu z navrhovaného rogei.

- Lokality Z42, Z43 a Z44 budou zasobovany ze stéitaji rozvodu z navrhovaného
rozsieni.

- Lokality Zz45, Z46, ZA47 aZ48 budou zasobovany zevaiciho rozvodu
z navrhovaného roz&ini.

Horni Bousov mistntast Ogovice

Stavajici stav v mistrasti Ofovice, tj. lokalni zdroje - studny u jednotlivyclbjekti, zistane
vzhledem k minimalnimu navrhovanému rozvoji obcehpaan i do budoucna.
- Stejnym zfisobem budéeSeno i zasobovani lokality Z50.

UP Dolni Bousov fedpoklada v souvislosti s realizaci Uzemni rezeR® pro BV dotazeni
vodovodniho fivadéée z Horniho Bousova. Tim by se gaaré vyieSilo i zasobovani stavajici
zastavby pitnou vodou.

Horni Bousov mistntast Stehom

Technicky stav sétje podminéné vyhovuijici, ve vyhledu bude peba vynEnit zasobnitady,

které jsou z azbestocementu.

- Lokalita Z56 bude zasobovéana ze stavajiciho rozvodavrhovaného rozgii o délce
50 m.

- Lokality Z57 a Z58 budou zasobovany ze stavajicdzevodu.

VI¢&i Pole

Technicky stav sét a jeji kapacita je vyhovujici i pragdpokladany ndst patu obyvatel.

Lokality navrzené UP navazuji na stavajici obytnastavbu.

- Lokalita Z60 bude zasobovana ze stavajiciho rozvawhovanym rozgnim v délce
30 m.

- Lokality Z61 a Z62 budou zasobovany ze stavajicitevného rozvodu navrhovanym
rozSienim o délce 30 m a 20 m, dopé&uje se zokruhovani na jednotlivétve.

- Lokalita Z63 bude zasobovana ze stavajiciho rozvardehazejici na jihovychodnim
okraji lokality.

- Lokalita P6 bude zasobovana ze stavajiciho voddhodpiivadéée prochazejiciho
podél zapadniho okraje lokality.

Nouzové zasobovani vodou:

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude Zayano dopravou pitné vody v mnozstvi maxingaln

15 l/os/den cisternami ze zdrojei€Stom. Zasobeni pitnou vodou bude doptno balenou

vodou. Nouzové zasobovani uzitkovou vodou budeStmjano z vodovodu pro ¥&nou

potrebu ¢i z mistnich studni. # vyuzivani zdroj pro zasobeni uZzitkovou vodou se bude

postupovat podle pokynizemr prislusného hygienika.

Pozarni voda:

Stavajici i no¢ navrhovany vodovod je navrzen jako vodovod proqut vodu v souladu

s normouCSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi. Vzhledepouzitym péméram

a tlakovym ponsram v jednotlivych mistech vodovodu neni mozné dodristanoveniCSN

73 0873 Pozarni bezfost staveb — zasobovani pozarni vodimdevsim z hlediska pozarnich

hydranti.

Odkanalizovani ing. EvZzen Kozak

UP Dolni Bousov nemi stavajici koncepci odkanalizovani, stabilizujezemi plochy, objekty
a trasy inzenyrskych siti slouzicich k odéidsplaskovych a dédvych vod. UP Dolni Bousov
navrhuje pro rozvojoveé plochy, které z tét@ siéni mozné napojit, jeji rozéni.
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Splaskové vody:

Bechov

Bechov se nenachazi v Uzemi, kde je nutné zajeslitativine vySSi stupe ¢iSténi odpadnich
vod. Proto bude nezbytna rekonstrukce stavajiadplils event. jejich intenzifikace na domovni
Cistirny. Vzhledem k tomu, Ze navrzefeSeni uvazuje se samostatnou likvidaci odpadnidh vo
Z jednotlivych rodinnych doth a staveb pro individualni rekreaci, je mozné \adu

se Zakonem o vodach 254/2001 Sb, vypou&t vycistené vody do vod podzemnich. Toto Ize
vyuZzit, protoZe se Bechov nachazi na uzemi s hawgin prostedim vhodnym pro zasakovani.
UP Dolni Bousov vymezuje plochu rezervy pro ugtismistniCOV.

Dolni Bousov

Rozvojové lokality budou napojeny na kanatizia systém résta Dolni Bousov. v blizkosti
kazdé zdchto lokalit se nachazi splaskovd nebo jednotnalkaate. Dle morfologie terénu
bude napojeni z lokality kil gravita&tni, nebo bude nutnéigierpavani, rove¢ tak i
konkrétnim napojeni jednotlivych objéke ramci lokality.

Stavajici ¢istirna odpadnich vod #&sta Dolni Bousov je dnes provozovana na hranici své
kapacity a pro rozvoj gsta je nutna jeji intenzifikace a dale provozovéistirny dle platné
legislativy.

Lokality Z13, z17, zZ21, 728, Z30, Z31 aP1, P3 mohioyt @imo napojeny na stavajici
kanaliz&ni st mesta.

- Lokalita Z10 niize byt napojena pouzégs lokalitu Z11, ktera vyzaduje prodlouzeni
stavajici skt ve dvou mistech o 70 m a 65 m.

- Lokality Z14, Z16 Z18 vyzaduji postupné prodlouZstéivajici sit 0 315 m.

- Lokalita Z15 vyZaduje prodlouzeni stavajicéit60 m.

- Lokalita Z20 vyZaduje prodlouzeni stavajicéit20 m.

- Lokalita Z22 vyZzaduje prodlouzeni stavajicésie¢ dvou mistech o 70 m a 55 m.

- Lokalita Z24 vyZaduje prodlouZeni stavajicésit155 m.

- Lokalita Z25 ntize byt napojena pouze&gs lokalitu Z26, ktera vyZaduje prodlouzeni
stavajici skt 0 40 m.

- Lokalita Z29 vyZaduje prodlouzeni stavajicé «it100 m.

- Lokalita Z33 vyZaduje prodlouzeni stavajicé«it120 m.

- U lokalit Z34, Z35, Z36 se neuvaZzuje o jejich nambjna kanalizani st mésta.

- Lokalita Z1.1 vyZaduje prodlouzeni stavajicé sit

- Lokalita Z1.2 bude napojena na stavajici infragtrukobce
- Lokalita Z1.3 vyZaduje prodlouzeni stavajicé sit
- Lokalita P1.1bude napojena na stavajici infrastnukbbce

- Lokalita P2 nemaijpojeni na kanalizai st’ mésta.
- Lokalita P5 vyZzaduje prodlouZeni stavajicé sit35 m.

Horni Bousov

Splaskové vody se budou u jednotlivych objekdlal likvidovat samostafy budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni. UP Dolni Bousomezuje plochu rezervy pro untst
mistniCOV.

Horni Bousov mistntast Ogovice

Splaskové vody se budou u jednotlivych objekdial likvidovat samostatn budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni.

Horni Bousov mistntast Stehom

Splaskové vody se budou u jednotlivych objekdial likvidovat samostatn budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni.
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VI¢i Pole

Splaskové vody se budou u jednotlivych objekial likvidovat samostat bud’ budovanim
nepropustnych jimek navyvazeni nebo je mozrédEtené vody zasakovat do terénu
za gredpokladu spkni podminek ve smyslu zakona 254/2001 Sh., o vqdaphatném zéni a
na zaklad kladného hydrogeologického posouzeni konkrétniallgk UP Dolni Bousov
vymezuje plochu rezervy pro umist mistniCOV.

De&ové vody:

Bechov

De&ové vody v rozvojovych plochach budou dle moznastsakovany s vyuzitim fikopa
a struhci svedeny pes retenci do mistniho recipientu.

Dolni Bousov

De&ové vody v rozvojovych plochach budou dle moznastsakovany s vyuZitimiikopa

a struh ¢i svedeny pes retenci do mistniho recipientu. Megipoklada se vestsim rozsahu
rozSteni stavajici oddilné dédvé kanalizace. Dé8vé vody z ploch Z10 a Z11 budou odvagd

v souladu s vydanym Uzemniho rozhodnutistdkym dadem Dolni Bousov ze dne 16. 8. 2007
¢. j. vyst.233/2007.

Horni Bousov

De&ové vody v rozvojovych plochach budou dle moznastsakovany s vyuZitimiikopa
a struhei svedeny pes retenci do mistniho recipientu.

Horni Bousov mistnfast O$ovice

De&ové vody z rozvojové plochy budou dle moZnosti kagany s vyuzitim fikopi a struh
¢i svedeny pes retenci do mistniho recipientu.

Horni Bousov mistnfast Siehom

De&ové vody v rozvojovych plochach budou dle moznastsakovany s vyuZitimiikopa
a struhci svedeny pes retenci do mistniho recipientu.

VI¢&i Pole

De&ové vody v rozvojovych plochach budou dle moznastsakovany s vyuzitim fikopa
a struhei svedeny pes retenci do mistniho recipientu.

Z4asobovani plynem Lida BeneSova

UP Dolni Bousov ne#mi stavajici koncepci zasobovani plynem, stabiizajizemi plochy,
objekty atrasy inzenyrskych siti slouzicich k téonukelu. UP Dolni Bousov navrhuje
pro rozvojove plochy, které z tétodsiteni mozné zasobovat, jeji raesii.

Dolni Bousov

Kapacita stavajici vysokotlaké regéihd stanice pokryje i pétbu navrhovanych rozvojovych

ploch. Ri navySeni o cca 1.800 m” novych plynovodniatii, je nutno kazdy jednotlivy projekt

nechat odsouhlasit provozovatelem kagmni dimenzi jednotlivych gedotlakych plynovoil

- Lokalit Z10, Z11, Z17, Z19, Z20, Z21, 722, Z27, ¥171.2, Z1.3, P1.1, P1, P3 a P4
budou zasobovanyimo ze stavajicich rozv@dSTL.

- Pro zasobovani lokalit Z13, Z15 je nutné &golozit fad délky cca 125 m napojeny
na stavajici STL PE 63.

- Pro zasobovani lokalit Z14, Z16 je nutné &golozit fad délky cca 110 m napojeny
na stavajici STL PE 50.

- Pro zéasobovani lokality Z24 je nutné ®opolozit fad délky cca 90 m napojeny
na stavajici STL PE 225.

- Pro zasobovani lokalit Z13, Z15 je nutné éqgolozit fad délky cca 125 m napojeny
na stavajici STL PE 63.
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- Lokalit Z25 bude zasobovana plynentep lokalitu Z26, pro kterou je nutné rov
polozitiad délky cca 210 m napojeny na stavajici STL PE 63.

- Pro zasobovani lokalit 228, Z29 a Z30 je nutné ¢npwlozit fad délky cca 150 m
napojeny na stavajici STL PE 50.

- Pro zasobovani lokalit Z31, Z32 a Z33 je nutné énpelozit fad délky cca 380 m
napojeny na stavajici STL PE 50.

- Pro zasobovani lokality P2 je nutné mopolozit fad délky cca 110 m napojeny
na stavajici STL PE 50.

Z&sobovani elektrickou energii ing. Jii Jecelin

UP Dolni Bousov negmni zpisob zasobovani el. energii. Zasobovani rozvojoyplokh bude
provedeno ze stavajicich rozwodIN, podle pateby dojde k pezbrojeni stavajici trafostanice
nebo k vystav®nové.

Bechov

Z01 VD - zajiséni el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynena TR
Z02 10BJ 107,40 kVA  zaji&i el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyména TR
Z03 7BJ 75,18 kVA  zajighi el. vykonu ze stdv. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z04 10 BJ 107,40 kVA  zajidti el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z05 12BJ 128,88 kVA  zaji&hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynena TR
Z06 1BJ 10,74 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynena TR
Z07 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynena TR
Z08 16 BJ 53,70 kVA  zaji&i el. vykonu ze stdv. rozvddNN  ev. vynéna TR
Dolni Bousov

Z10 4BJ 42,96 KVA  zajighi el. vykonu ze stdv. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z11 33BJ 354,42 kVA  zaji&hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynena TR
Z14 VL dle skut. pot. zaji8hi el. vykonu - nova PTS
Z15 3BJ 32,22 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z16-18 VL,VD dle skut. pot. zaji&hi el. vykonu - nova PTS
Z19 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z21 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
722 16 BJ 171,84 kVA  zaji&hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynena TR
724 13 BJ zajigni el. vykonu nova TSipsunuta na lokalitu Z1.1
725,26 VL,VD dle skut. pot. zaji&bi el. vykonu - nova PTS
727 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z28 13BJ 139,62 kVA  zaji&bi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z29 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z30 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z31 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z32 3BJ 32,22 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z35 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z36 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z1.1 10 BJ 107,40 kVA  zaji&hi el. vykonu nova TSipmistna s Z24
Z1.2 1BJ 10,74 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvodNN

Z1.3 1BJ 10,74 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvodNN

P1 1BJ 10,74 kVA  zaji8hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
P3 2BJ 21,48 kVA  zaji8hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
P4 1BJ 10,74 kVA  zaji8hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
P5 2BJ 21,48 kVA  zajihi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
P1.1 1BJ 10,74 kVA  zaji&hi el. vykonu ze stav. rozvodNN
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Horni Bousov

Z41 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z43 1BJ 10,74 kVA  zajigni el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z44 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z45 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z46 4BJ 42,96 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z47 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z48 4BJ 42,96 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z50 1BJ 10,74 kVA  zajigni el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z56 3BJ 32,22 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z57 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR

VI¢i Pole navrh

Z60 3BJ 32,22 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
Z61 9BJ 96,66 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
762 8BJ 85,92 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z63 10 BJ 107,40 kvVA  zaji&hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR
P6 11 BJ 118,14 kVA  zaji&ti el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vyneéna TR

Veiejné os¥tleni ing. Jiii Jecelin

UP Dolni Bousov nemni zpisob VO. U rozvojovych ploch bude VO vzdy $asti
komunikaniho systému dané lokality.

Telekomunikace ing. Jii Jecelin

UP Dolni Bousov respektuje stavajici telekomu#ikazaizeni a nezasahuje do nich. Mozné
rozSiteni telefonni sé bude feSeno podle investii politiky spravce telekomunikai sit.

x4

OkamzitéreSeni telefonizace navrhované zastavbydniétt ve vyuZiti mobilnich operator

d.4) Ob¢anské vybaveni oV, OM, OS, OH

UP Dolni Bousov vymezuje v stabilizovaném Gzemihjooktanského vybaveni pro k&nou
infrastrukturu o celkové ploSe cca 12,53 ha. Ztéhd OV cca 3,04 ha, OS cca 5,51 ha
a OH cca 0,88 ha. @hnské vybaveni lokalniho charakteriz® byt sodasti i jiného funkniho
vyuziti viz podminky pro vyuziti ploch s rozdilnympisobem vyuZziti.

Stabilizované plochy OV jsou vymezeny v zastgich Uzemich Bechova, Dolniho Bousova,
Horniho Bousova a ve %im Poli.

Stabilizované plochy OS jsou vymezeny v zas&tgeh Uzemich Dolniho Bousova, Horniho
Bousova a ve \¢dim Poli.

Stabilizované plochy OH jsou vymezeny v zastgeh Gzemich Bechova, Dolniho Bousova a
ve VI¢im Poli.

UP Dolni Bousov no¥ vymezuje plochy OS, které ronsji stavajici plochu o cca 0,58 ha.
Navrhované plochy OS jsou vymezeny v Becha\Dolnim Bouso¥.

d.5) Plochy verejnych prostranstvi PV, 2V

UP Dolni Bousov vymezuije teSeném Gzemi plochy tegnych prostranstvi PV o celkové plose
cca 2,53 ha, plochy zelewerejné ZV o celkové ploSe cca 1,56 ha. Plochy PV jpymezeny

v zasta¥éném Uzemi na pozemcich flaich meéstu v Bechow, Dolnim Bousow, Hornim
Bouso¥ - O%ovice a ve Mich Polich. Ve utSiné pripadi se jednd o plochy ostatnich
komunikaci v centralnictastech sidel, vyjim&mé jsou sem zahrnuty jiné druhy ploch.

Zménag. 1 UPDB no¥ vymezuije plochy PV o rozloze 0,03 ha.
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UP Dolni Bousov vymezuje plochu ZV v Beclkoa Dolnim Bouso¥ jedna se o ozeléné
pozemky ostatnich ploch s vyuzitim zelpfipadre i o jiné druhy ploch, které jsou v majetku
mésta.

e) Koncepce uspéadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické staliy, prostupnost
krajiny, protierozni opat ieni, ochrana gred povodrémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin.

e.l) Koncepce uspdadani krajiny, vymezeni ploch.

Ucelem koncepce usp@dani krajiny je koordinace zéajma vztali v nezastasném uzemi
z hlediska rozdilnych mozZnosti jeho vyuziti a zéjothrany jeho hodnot, zejménérpdnich.
Za timto @&elem Gzemni plan vymezuje plochy s rozdilnynisgbem vyuZiti i v nezastaném
azemi.

Zakladnim znakem Gzemi Chedné krajinné oblastCesky raj, zasahujici deSeného tGzemi
v katastralnim Uzemi Horni Bousov j&hy zvirény pahorkatinny reliéf &ernymi skalnimi
vychozy a Sirokymi udolimi. Jedna se o starosidelmiredélskou krajinu ploSin a plochych
pahorkatin. Sehom m& nepravidelny rozvaémy pidorys srybnikem uprastd. Sidlo
je kompaktni bez vyrazného centralniho prostoryraanych dominant. v udol&sti vodniho
toku Klenice je menSi rybéni krajina. Hodnotou je celkovy raz pohledastevené zemdélské
krajiny s kompaktnimi vesnicemi, ,utopenymi“ v zeie Mezi dalsi hodnoty p#t
architektonicky a urbanisticky vyjiteé dochované vsi a ryb#mi krajina a udoli Plakanek
natic¢ce Klenici

Pii vyuziti krajiny budou respektovéna ¢titka krajiny, jednotlivych staveb a krajinnych
dominant. Budou chr&ny vyznamné prhledy a vyhledy do okolni krajiny a zény ochrany
krajiny v CHKO Cesky raj. Zastavitelné plochy budou navrzeny vatul s charakterem
krajiny. Rozvojové plochy budou navazovat na st@vajpytné a vyrobni plochy.

Plochy nezastamého Gzemi vymezené navrhem UP Dolni Bousov, jsemény podle
charakteru vyuziti, limitujicich java utv&eni krajiny:

NZ Plochy zemdélské UP Dolni Bousov vymezuje na plochach wssné dob
zenedélsky vyuzivanych vetnd ploch apozemk souvisejici dopravni atechnické
infrastruktury. Celkovy rozsah takto vymezenychcpldini cca 1297,51 ha. UP Dolni Bousov
nenavrhuje Zadné nové plochy NZ.

NL Plochy lesni UP Dolni Bousov vymezuje na plochq’ixdlemlﬁvuréenych K plgni

funkce lesa, pokud nejsou sasti biocentra, EVL nebo prvni 26€HKO Cesky Raj. Celkovy
rozsah takto vymezenych plo¢mi cca 439,99 ha. UP Dolni Bousov nenavrhuje Zaumé
plochy NL.

NP Plochy girodni UP Dolni Bousov vymezuje v rozsahu cca 191ha na plochach
regionalnich biocenter, lokalnich biocenter, EVk rvni zore CHKO Cesky Raj. UP Dolni
Bousov nenavrhuje Zzadné nové plochy NP.

NS Plochy smiSené nezasta¢ho Gzemi UP Dolni Bousov vymezuje v mistech, kdy
s ohledem na charakter nezast@dho Uzemi nebo jeho ochranu neweldé jehoclereni,
nagiklad na plochy vodni avodohosposiéé, zemdélské alesni. Celkovy rozsah takto
vymezenych plockini cca 98,66 ha.

NSs  Plochy smiSené nezastaého Gzemi sportovni UP Dolni Bousov vymezuje o&el
motokrosového arealu o celkové plose cca 7,80 Ha.DdIni Bousov v ramci ploch zmy
v krajiné K11 vymezuje k tomuto Zgobu vyuZiti plochu cca 1,18 ha, jedna se o nawahév
sportovre rekre&ni Uzemi lezici po obou stranach vodniho toku Kieni

NT Plochy tZzby nerosi QP Dolni Bousov vymezuje pouze v mistech cssné &by
o celkové ploSe cca 7,53 ha. UP Dolni Bousov ndngerzadné nové plochy NT.
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Plochy zmen v krajin é k. 0. Dolni Bousov

Plocha lezici na jihozapadnim okrajieste. Dolni Bousov je vymezena

K05 ZS |0,1059 dosud platnou ztmou 1 UPSU Dolni Bousov jakdisté obytné Gzem

se vraci do ploch zelérsoukromé a vyhrazené.

Plochy lezici g zapadnim okraji gsta Dolni Bousov vyuZivan
v soutasné dob jako plochy zersdélské se mini na plochy smiSen

K11 NSs |1,1843 nezastatného Gzemi sportovni.Cast plochy lezi v aktivni zén

zaplavového GUzemi a ve vymezeném Uzegi. Q

Plochy lezici @ zapadnim okraji msta Dolni Bousov vyuZivan
v souasné dob jako plochy rekreace - zahradkové osady &ein

K12 RN 0,8189 na plochy rekreace na plochactirpdniho charakteruCast plochy leZi

v aktivni zért zaplavového Uzemi a celé ve vymezeném Gzegi Q

[N

(LD

>

e.2) Uzemni systém ekologické stability.

UP Dolni Bousov respektuje prvky USESepzaté z UPSU Dolni Bousov, UAP, ZUR
a nezasahuje do nich. UP Dolni Bousoveagpuje hranice ploch a koridbrUSES do nititka
UP. Plochy biocenter jsou vymezeny jako plocHirquini nezastainého Gzemi NP. v mist
prichodu biokoridot zasta¥énym Gzemi je tato plocha vymezena jako ZP. Plockgralory
regionalnich prvik USES jsou v souladu se ZURtaaeny do viejné prosgsnych opaeni
zalozeni prvik USES s moznosti vyvlasini. Na plochach USES a v jejich blizkosti je neniéyt
vylowcit ¢innosti, které by mohly vést k ochuzeni druhové diokti a snizeni ekologické
stability.

e.3) Investice do pidy za (elem zlepSeni fidni Urodnosti

V feSeném uUzemi byly vletech 1926 - 1984 provedensesiice do pdy (odvodrni)
v celkovém rozsahu cca 702,12 ha. Pokud navrhovamé¢ojové plochy dogchto investic
zasahuji je podminkou navrhovaného vyuziti z&jiSieho funknosti.

e.4) Migra éné vyznamna uzemi

UP Dolni Bousov ¥e$eném Gzemi respektuje migné& vyznamné Uzemi a nezasahuje dp n
Migracné vyznamné Uzemi zaujimaji plochy PUPFL v katastiti Yole a v jiznicasti katastru
Bechov.

e.5) Prostupnost krajiny

UP Dolni Bousov stabilizuje stavajici dopravni @sfirukturu, ktera se sklada komunikaci 1. I1.
a lll. tféidy, mistnich komunikaci aélovych véejné¢ piistupnych komunikaci. Tato zakladni
komunika&ni st je vieSeném Uzemi dogina polnimi alesnimi cestami a stezkami zpravidla
bez vlastniho pozemku. Z hlediska prostupnostiifkyaje tato si cest postéujici. UP Dolni
Bousov nenavrhuje rozgni této dopravni it

e.6) Sesuvna uzemi”

s v Z

UP Dolni Bousov sesuvna Uzemi respektuje, v§uajea je v grafické ¢asti dokumentace
a nenavrhuje do nich Zadné rozvojové plochy.

e.7) Protierozni ochrana

Funkci protierozni ochrany t¥ozejména prvky USES, lesy a trvalé travni por@stpzptylena
zeler v krajiné. DalSi protierozni openi Ize dle pdeby budovat v souladu se stanovenymi
podminkami vyuZiti ploch v nezastmém Uzemi. UP Dolni Bousov nenavrhuje Zzadna
protierozni opdaeni.
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e.8) Rekreace RI, RN, SR

UP Dolni Bousov vymezuje ve stabilizovaném Uzerdchy rekreace o celkové plose cca
15,35 ha. Jejich rozmisti a druh je dan Zsobem Zivota v nedavné historii, charakterem
Gzemi, polohou k velkym lesnim plocham, vzdalenasti zdroji hluku a jejich celkovou
dostupnosti od mista trvalého bydiist

RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (objettty) UP Dolni Bousov vymezuje na plo3e
cca 4,60 ha. NeftSi soustedni rekre&nich staveb je v seversti Bechova pod lesem. Tento
druh zastavby je rovha¥me rozptylen po katastru Dolniho Bousova.

UP Dolni Bousov vymezuje jednu novou rozvojovoucpio pro tento zjsob vyuZiti o plose
cca 0,17 ha.

Zménaé. 1 UPDB no¥ vymezuije plochu RI o rozloze 0,07 ha.

RZ Zahradkové osady - UP Dolni Bousov vymezuje néel@ca 2,05 ha pouze
v zasta¥ném Uzemi Dolniho Bousov&'ast no¥ navrhované plochy Z22 rosje stavajici
plochy o cca 0,46 ha.

RN Rekreace na plochachrimdniho charakteru o ploSe cca 1,48 ha jeeneymezena
na ploSe Z33 a v ramci ploch 2mv krajirg K12 lezici v rekreén¢ sportovnim Uzemi #sta.
SR SmiSené obytné rekrgd - UP Dolni Bousov vymezuje na ploSe cca 8,71 Jealna

se o plochy svym charakterem se blizici k bydlenmiodmnych domech venkovske, ale
vyuzivané jako rekré&ai chalupy, pipadré sejedna @ast Uzemi, kde jsou rovn&nmé
promichany objekty pro bydleni a rekreaci. Tatokfun je fedevSim zastoupena v klidnych
okrajovych ¢astechieSeného Uzemi v katastru Horni Bousov migasiti OFovice a Stehom

a v zastatném uzemi \Wiho Pole.

e.9) Ochrana nerostnych surovin

V feSeném Uzemi jsou evidovana loziska nerostnychvisupisek, Strkopisek, pro & jsou
vyhlaSena chraméa loziskova Uzemi a dobyvaci prostory. UP Dolniuf tyto loZiska
respektuje a nezasahuje do nichéaenychéastech lozisek UP Dolni Bousov vymezuje plochu
téZby nerosi nezastavitelné NT v celkové ploSe cca 7,53 ha.

e.10) Ochrana objektda CHMU

V feSeném Uzemi jsou evidovany dva objekty statni toavaci si& podzemnich vo@iHMU.
PP0224 Sehom (pramen) p.f. 261 a VP0660 Dolni Bousov (vrt) pgip.l272/19. UP Dolni
Bousov dodchto objekti nezasahuje.

e.1l1) Ekologické zagze

NaifeSeném Uzemi se nachazeji nasledujici staré egkdopatze. Sklddka Bechov (99990604),
skladky Dolni Bousov Maly Pivak (2873001) skladkali} Bousov (9990607) a skladka
Strehom (99990613). UP Dolni Bousov do Uzemi byvabkldadek nezasahuje.

e.12) Ochrana pired povodrémi

V feSeném Uzemi je pro vodni tok Klenici Krajskyadem Stedateského kraje stanovena
hranice zaplavového Uzemida vymezena hranice aktivni zény zaplavového Gzertimto
Uzemi se ve s Dolni Bousov nachazeji nasledujici objekty: sta@abezcp/te na parcele
¢. 1078,¢p. 451 Satny a tribuna ve sportovnim aredu 118,¢p 433, jina stavba begp/ce
na parcele 737 &. 15.

Casteénou ochranou i hrozbou z hlediska povodni je smastgbniki na vodnim toku Klenice
nad néstem Dolni Bousov.

Jakoukoliv zndnu vyuZiti uzemi ve stanoveném zaplavovém uzemnimdtoku Klenice Ize
realizovat pouze za podminek vyplyvajicich proaapla Uzemi zisluSnych pravnich
piedpisi a za podminek stanovenychigiuSnym vodopravnimiadem.
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zfisobem vyuZziti a stanoveni
podminek prostorového uspéadani, Wetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu.

f.1) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zfisobem vyuZiti a stanoveni
podminek prostorového uspéadani.

Zastavba pesahujici podminky prostorového usfmani nize byt v Uzemi umésia pouze
za pedpokladu, Ze bude posouzena individgéiedtavebnim xadem v souladu s mozZnostmi
stavebniho zakona. Hlavni vyuziti s vyjimkou plgplecifickych musi t¥ia minimalre 2/3
funkéniho zpisobu vyuZiti plochy. Hranice zastavby se stanovajezdalenosti 20m od kraje
lesa, v pipadt inZenyrskych siti, komunikaci a jinych liniovytaveb se akceptuje vzdalenost
3m od kraje lesa. K dé¢ni pozemkdo 50m od kraje lesa jégba souhlas fisluSného organu
statni spravy las U ploch pro obanské vybaveni, sport a rekreacii k/izeni a soudhu
komunikace, inZzenyrskych siti vedeni se Zeleznici,ripvysadlé zelew apod. musi byt
respektovana vyhlaska 177/1995VSh., stavebni a techni¢agt drah v platném zmi.

Pokud bude do fudkich ploch umigvana zastavba s dopady na ovzdusi, je provozovatel
povinen dodrzovat legislativu v oblasti ochranydué.

KZ koeficient zeleh= pom¢r nezastayné a nezpevimé plochy k ploSe pozemku.

Pokud nejsou stanoveny podminky prostorového radgai, bude zastavba posuzovana
individuelre stavebnim #adem v souladu s moznostmi stavebniho zakona.

PLOCHY BYDLENI BH, BIl, BV BX
Bydleni v bytovych domech BH
Hlavni vyuziti:

Vicepodlazni bytové domy.

Piipustné vyuziti:

Kulturni, cirkevni, sportovni ¥&eni a z&izeni Skolstvi, Zdzeni spravy, administrativy,cay
avyzkumu, z#izeni véejného stravovani, ostatniizzeni maloobchodu, Eaeni véejného
ubytovani, nezbytna technicka vybavenost, socialadravotnickd zézeni, nerusici z&eni
maloobchodu, neruSiciidaeni drobné vyroby a sluzeb.

Podmine&iné pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni @pustné vyuziti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpgo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertiteo a pipustného vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmige¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdadani:

U nové zastavby nesmi bytdmt nadzemnich podlazi vyssi nez Sestre podkrovi.KZ = 0,40
Podminkou je umishi min. dvou mist (garaz nebo stani) pro osobnbraabil nal BJ
na zastaéné ploSe bytového domu.

Bydleni v rodinnych domech — nstské a griméstské Bl

Hlavni vyuziti:

Rodinné domy tznych stavebnich a typologickych forem se zahradamezbytna technicka
vybavenost.

Pripustné vyuziti:

Doplikové stavby pro bydleni aidaeni lokalniho charakteru pro administrativu, Wolt sport,
zdravotnictvi, Skolstvi, wejné stravovani, maloobchod, drobnou vyrobu a siuzb

Podminané pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobilkené pouze pro hlavni &ipustné vyuZiti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilteo a pipustného vyuziti.

Uplné zréni Uzemniho planu Dolni Bousov po &mi €. 1- leden 2020 26



Ing. arch. Jan Kosik — PROZIS, autorizovany aréhit&A — 01488 Safikova 277 MI. Boleslav 293 01
tel.773 663 584 maikosik@telecom.czkosik@prozis.czkosjanll@gmail.com

NeprFipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigieé piipustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

U nové zastavby nesmi bytqsi nadzemnich podlazi vySsi néatetne podkrovi.KZ = 0,654
80on!0,7Qhad soom (POdsazeny udaj &mje velikost pozemku). Podminkou je umsigtmin. dvou
mist (garadz nebo stani) pro osobni automobil nstvien pozemku.

Bydleni v rodinnych domech - venkovské BV

Hlavni vyuziti:

Rodinné domy tznych stavebnich forem venkovského charakteru ogsp s uzitkovym
vyuzitim zahrad.

Piipustné vyuziti:

Rekre&ni chalupy, dopikové stavby prochov domaciho #dtva jen v rozsahu, jehoz
negativni vliv neovlivni vyuzZivani okolnich pozetnka z&izeni lokalniho charakteru
pro administrativu, kulturu, sport, zdravotnict\8kolstvi, veéejné stravovani, maloobchod,
drobnou vyrobu a sluzby.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobilkené pouze pro hlavni &pustné vyuZiti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpgo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertiteo a pipustného vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigde¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdadani:

Unové zastavby nesmi byt @ nadzemnich podlazi vysSi nezé&dvcetré podkrovi.
KZ = 0,7040 1000m /0,7%ad 1000m. POdminkou je umishi min. dvou mist (garaZz nebo stani)
pro osobni automobil na vlastnim pozemku.

V Uzemi spadajici pod spravu CHK®sky Ré&j a ve VPZdetrs ploch bezprosedrt prilehlych
jsou podminky stanoveny v kap. c) a v ramci podinimae/rhovaného vyuZziti.

Bydleni v rodinnych domech - specifické BX

Hlavni vyuziti:

Nestanovuje se.

Piipustné vyuziti:

Nestanovuije se.

Podminané pripustné vyuziti:

Individualni rodinné domy ve spojeni s moznym udthm vyuzitim zahrad umi&té
v ochranném péasmu dréhy, nezbytnd technicka vylmsteliniové stavby @jné technické
a dopravni infrastruktury, fpmo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za podminkg bude
zachovana funkce podmifr@ pripustného vyuziti. Stavby se stanovenymi hygieniakiymity
hladin hluku v chragném venkovnim prostoru a v ch&aych venkovnich prostorech staveb dle
platnych pravnich iedpigi pouze zapodminky, Ze svym uspdédnim umozni spémi
stanovenych hygienickych lindithladin hluku v chr&ném venkovnim prostoru a v cheaych
venkovnich prostorech staveb dle platnych pravpiellpisi; v piipac nesplrni stanovenych
hygienickych limiti hladin hluku musi umoznit realizovat pethna protihlukova opgni.
Liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcenpodné pripustného vyuziti.
NepFipustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v podirié@ripustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdadani:

U noveé zastavby nesmi byt & nadzemnich podlazi vysSi ne£ dvetre podkrovi.KZ = 0,75.
Podminkou je umighi min. dvou mist (garaz nebo stani) pro osobnoraabil na viastnim
pozemku.
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PLOCHY REKREACE RI, RH, RZ, RN
Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI
Hlavni vyuziti:

Objekty slouzici individualni rekreaci a nejsou &sti zahradkové osady.

Pripustné vyuziti:

Doplinkové stavby pro rekreaci a dalSi druhy stavebi@eni, které souviseji a jsou &iielné
s rekreaci, nafklad veaejna prostranstvi, @anské vybaveni lokalniho charakteru, které
nesnizuje kvalitu progedi ve vymezené ploSe a jedtalné s rekregnimi aktivitami, nezbytna
technick& vybavenost.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni @pustné vyuziti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpgo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertiteo a pipustného vyuziti.

NepFipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnitipystném a podmige¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdéadani:

U nové zastavby nesmi bytqat nadzemnich podlazi vysSi ne£ dvetre podkrovi.KZ = 0,80.
Podminkou je umishi min. dvou mist pro osobni automobil na viastporemku.

Rekreace - zahradkové osady RZ

Hlavni vyuziti:

Individualni rekreace v zahradkovych osadach.

Pripustné vyuziti:

DalSi druhy staveb a#aeni, které souviseji ajsou &lielné s rekreaci, néjxlad veejna
prostranstvi, otanské vybaveni lokalniho charakteru, které nesaiZkyalitu prostedi
ve vymezené plose a je &lielné s rekreénimi aktivitami, nezbytné technicka vybavenost.
Podminané pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobilkené pouze pro hlavni &pustné vyuZiti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilteo a pipustného vyuziti.

Nepriipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigde¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdadani:

U nové zastavby nesmi byt e nadzemnich podlazi vysSi neZ ewetre podkrovi.KZ = 0,80.

Rekreace na plochach pirodniho charakteru RN

Hlavni vyuziti:

Verejné tdbaiste, piirodni koupalidt, rekre&ni louky.

Pripustné vyuziti:

Technick& opdéeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti fiely rekreace a cestovniho
ruchu, napiklad cyklistické stezky, hygienickaidaeni, ekologicka a inforntai centra.
Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobifiené pouze pro hlavni vyuZiti, liniové stavby
vefejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim,
za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihdpaigtného vyuziti.

Nepriipustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigeé piipustném vyuziti.
Podminky prostorového uspdadani:

VySkova hladina noveé zastavby nesrfelpctit jedno nadzemni podlazéetne podkrovi.
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PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI oV, OM, OS, OH
Obé&anského vybaveni - viejna vybavenost oV
Hlavni vyuziti:

Spravni tdady, postovni fady, archivy, celni tady, hasiské zachranné sbory, policie iiz&ni
kulturni, vzdlavaci, spolkova a cirkevni, zeni zdravotnictvi, Z&eni Skolstvi, z@dzeni
socialni pée.

Pripustné vyuziti:

Zatizeni obchod, zaizeni nevyrobnich sluzeb,iZzeni véejného ubytovani, #ezeni véejného
stravovani, nezbytna technicka vybavenost.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni @pustné vyuziti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpgo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilteo a pipustného vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigieé piipustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuji se.

Obé&anské vybaveni — komami zarizeni skedni a malé OM

Plochy pgevazr komekni obianské vybavenosti - slouzici réglad pro administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzbyy Winnosti na&chto plochach a vyvolana
dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy Hiadginé normy pro obytné zoény.

Hlavni vyuziti:

Administrativni budovy, obchodni stavby a prodegngotebnym skladovym zazemim,izzeni
verejného i soukromého kratkodobého i dlouhodobéhaaviayi, zéizeni stravovani.

Pripustné vyuziti:

Sluzby, jejichz vliv &innost nadchto plochach &etné vyvolané dopravni obsluhy nebude
naruSovat sousedni plochy nadippstné normy pro plochy bydleni, privatni fizeni
pro zdravotnictvi privatni Z&eni socialni p&, z&izeni sportovni provozované na kogrém
zaklad, jejichz vliv acinnost nadchto plochach &etné vyvolané dopravni obsluhy nebude
narusSovat sousedni plochy natdppstné normy pro plochy bydleni izzeni nevyrobnich sluzeb,
vyrobu el. energie pomoci fotovoltaickych paneimisénych na siechach objeki piipadre i
na volném terénu do instalovaného vykonu 200 kVégbgtna technicka vybavenost.
Podminané pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobilkené pouze pro hlavni &ipustné vyuZiti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertiteo a pipustného vyuziti.

NeprFipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmige¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdadani:

V lzemi spadajici pod spravu CHK(®sky R&j a VPZ &etré ploch bezprosedrt prilehlych
jsou podminky stanoveny v kap. c). Fotovoltaickéngba mohou byt umighy pouze
na stechach objekt Koeficient zelesa KZ = 0,50

Mimo tato Uzemi se podminky prostorového wagdéni nestanovuii.

Obé&anské vybaveni - &ovychovna a sportovni zéizeni 0S

Plochy pro &lovychovu a sport.

Hlavni vyuziti:

Stavby a z#&izeni pro sport a relaxaci, sportovni areahisté
Pripustné vyuziti:

Klubovni a hygienick& zé&eni, nezbytna technick& vybavenost.
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Podminané pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni @pustné vyuziti,
administrativni, stravovaci a ubytovacitizeni za podminky, Ze souvisi s hlavnim vyuzitim,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpgo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilteo a pipustného vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigieé piipustném vyuziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuji se.

Obédanské vybaveni - kibitovy OH

Hlavni vyuziti:
Plochy véejnych a vyhrazenych pédbi¥’.

Pripustné vyuziti:

Plochy pro potbivani, cirkevni zZidzeni, smuténi siré, doprovodné stavby technického
zaizeni.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobitgné pouze pro hlavni &ipustné vyuziti.
Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigeé piipustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuji se.

PLOCHY SMISENE OBYTNE SM, SV, SR
SmisSené obytné réstské SM
Hlavni vyuziti:

Obytné domy, ostatni stavby pro bydleni, obchoddiministrativni a spravni budovy atizeni,
kulturni, cirkevni, sportovni, socialni a zdravok@d zdizeni a z#izeni Skolstvi, ¥dy

a vyzkumu, z#izeni maloobchodu, vejného ubytovani a stravovaniiizeni drobné vyroby
a sluzeb.

Pripustné vyuziti:

Vetejnécerpaci stanice pohonnych hmot, nezbytna technighdwenost.

Podmine&iné pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobifiené pouze pro hlavni vyuZiti, liniové stavby
verejné technické a dopravni infrastrukturyfinpo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihoitiyuz

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigeé piipustném vyuziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Nestanovuji se.

SmiSené obytné venkovské SV

Hlavni vyuziti:

Rodinné domy se zahradami a s drobnyntizesmimi vedlejSi zeguclské vyroby, dopikové
stavby pro chov domaciho #gttva u obytnych dofy ostatni stavby pro bydleni, izzeni
mistni spravy, Skolstvi,édy a vyzkumu, kulturni, cirkevni, sportovni, sooiah zdravotnicka
zaizeni, zéizeni maloobchodu, ¥ejného ubytovani a stravovaniiizeni drobné zedaclské,
lesnické a rybigké vyroby.

Piipustné vyuziti:

Objekty slouzici individudlni rekreaci a nejsou &sti zahradkové osady, doprovodnéizani
pro rekreaci a relaxaci, nezbytné technicka vybasen
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Podmine&iné pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobifiené pouze pro hlavni vyuZiti, liniové stavby
vefejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim,
za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihdpaigtného vyuziti.

Nepiipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigieé piipustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

V lzemi spadajici pod spravu CHK(®sky R&j a VPZ &etré ploch bezprosedrt prilehlych
jsou podminky stanoveny v kap. c). Koeficient z&él€#@ = 0,70

Mimo tato Uzemi se podminky prostorového wapdéni nestanovuiji.

SmiSené obytné rekre&ni SR

Hlavni vyuziti:

Individualni rodinné a rekreéai domy fiznych stavebnich forem venkovského charakteru
ve spojeni s uzitkovym vyuzitim zahrad pozémk

Piipustné vyuziti:

Zatizeni lokalniho charakteru pro ubytovani, kultuakreaci, sport, stravovani, maloobchod.
drobnou aemeslinou vyrobu, a nezbytna technicka vybavenost.

Podminané pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni @pustné vyuziti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertiteo a pipustného vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigde¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdadani:

V tzemi spadajici pod spravu CHK(sky R&j a VPZ &etre ploch bezprosedrs prilehlych
jsou podminky stanoveny v kap. c¢). Koeficient z&l&& = 0,70

Mimo tato Uzemi se podminky prostorového wédéani nestanovuiji.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY DS, DZ
Dopravni infrastruktura silni_éni DS
Hlavni vyuziti:

Hlavni silnini komunikace, to je silnice 1., I, lllfidly a dileZité mistni komunikace C. a D.

téidy, dophkova dopravni zdzeni a plochy doprovodné a ochranné zelektémto
komunikacim.

Pozemky staveb dopravnichizeni a dopravniho vybaveni, hitglad autobusova nadrazi,
terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladnonaobily, hromadné #dové garaze
a odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby pommkomunikacig¢erpaci stanice pohonnych
hmot.

Pripustné vyuziti:

Mistni komunikace zklidkné a nemotoristické. Plochy ostatnich mistnich kukaci, které
nejsou zahrnuty do jinych ploch,¢etné pozemk, nakterych jsou umigty sowdsti
komunikace, nafklad naspy, z&zy, ogrné zdi, mosty, protihlukové &ty a plochy
doprovodné a izotai zeler.

Sklady a dilny pro servisndinnost spojenou s dopravni vybavenosti, stravowagbytovaci
zarizeni pro oberstveni a kratkodobé ubytovani spojené s provdremadné dopravy osob.
Nepiipustné vyuziti:

Jiné¢innosti nez jsou vySe uvedeny.

Podminky prostorového uspdéadani:

Silnice budou z hlediskafigného a podélného usi@mlani budovany v souladu s pozadavky
normy CSN 73610Xi norem pozdjSich a souvisejicichipdpisi. Mimo zasta¥ni Gzemi budou
liniové stavby technické infrastruktury vedeny mintdeso silnice, s vyjimkou nezbytnych
kiizeni.
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Dopravni infrastruktura Zelezni éni DZ

Hlavni vyuziti:

Plochy Zelezrini (drézni) dopravy zahrnuji zpravidla obvod drakyetre nasm, z&ez,
opérnych zdi, most, koleji¥’ a doprovodné zelén dale pozemky z&eni pro Zelezgni
dopravu, napiklad stanice, zastavky, nastupist gistupové cesty, provozni budovy a pozemky
dep, opraven, vozovenigkladi§’ a spravnich budov.

Pripustné vyuziti:

Vesta¥né byty sluzebni a majitekzaizeni.

Nepriipustné vyuziti:

Jiné¢innosti nez jsou vySe uvedeny.

Podminky prostorového uspdéadani:

Nestanovuiji se.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI, TO
Technicka infrastruktura Tl
Hlavni vyuziti:

Plochy areal technické infrastruktury, ¥&eni na vodovodech a kanalizacich nagpravny
vody, vodojemy,COV), na energetickych sitich (napegul&ni stanice, rozvodny vysokého
nagéti, malé vodni elektrarny, plochyétvnych a fotovoltaickych elektraren, telekomurdikia
zarizeni a dalSi plochy technické infrastruktury, &taelze zahrnout do jinych ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti.

Pripustné vyuziti:

Vesta¥né byty sluzebni a majitekzatizeni, plochy souvisejici dopravni infrastruktury.
Nepriipustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnimipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuiji se.

Technicka infrastruktura plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady TO

Hlavni vyuziti:

Stavby a z#izeni pro nakladani s odpady, plochy skladekrslth dvofi a souvisejici dopravni
infrastruktury.

Piipustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Nepiipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim vyuZiti.

Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuiji se.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI VL, VD, VZ, VK
Vyroba a skladovani - lehky pimysl VL
Hlavni vyuziti:

Plochy vyrobnich areal lehkého piimyslu, u nichZz negativni vliv nadfipustnou mez
nepgekrauje hranice arealu.

Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podminané pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobitené pouze pro hlavni vyuZitierpaci stanice
PHM, administrativni, stravovaci, ubytovaci a kotnérzdaizeni, za podminky, Ze souvisi
s hlavnim vyuZitim, liniové stavby igné technické a dopravni infrastrukturyginpo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho
a podminéného vyuZziti.
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Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmérgipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdadani:

Budou stanoveny individuednpii Uzemnimtizeni dle navrhovanéha@iu vyuziti, jeho dopadu
na okoli a charakter okolni zastavby. Spinpodminek mize byt proé¢ieno dalSi dokumentaci.

Vyroba a skladovani - drobna afemesina vyroba VD

Hlavni vyuziti:

Plochy malovyroby,ifemesinédi pridruzené vyroby, vyrobni inevyrobni sluzbyapryslu,

u nichZ negativni vliv nadifpustnou mez népkratuje hranice aredlu.

Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni a nakladninaobdy uené pouze pro hlavni vyuZiti,
¢erpaci stanice PHM, administrativni, stravovacijtobaci a komemi z&izeni, za podminky,
Ze souvisi s hlavnim vyuzitim, liniové stavbye@é technické a dopravni infrastrukturyinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho
a podmineéného vyuziti.

Nepriipustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmérgipustném vyuZiti.

Podminky prostorového uspdadani:

Budou stanoveny individuednpii Uzemnimtizeni dle navrhovanéha@iu vyuZziti, jeho dopadu
na okoli a charakter okolni zastavby. Spinpodminek mize byt proé¢ieno dalSi dokumentaci.

Vyroba a skladovani - zenidélska vyroba VZ

Hlavni vyuziti:

Plochy pro stavby ze#délské, lesnické a ryliéké vyroby a fidruzené drobné vyroby.
Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni a nakladninaobdy uené pouze pro hlavni vyuZiti,
¢erpaci stanice PHM, administrativni, stravovacijtobaci a komemi za&izeni, za podminky,
Ze souvisi s hlavnim vyuzitim, liniové stavbyej@é technické a dopravni infrastrukturyinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho
a podmineéného vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmén@ipustném vyuZiti.

Podminky prostorového uspdadani:

V lzemi spadajici pod spravu CHK(sky R&j a VPZ &etre ploch bezprosedrt prilehlych
jsou podminky stanoveny v kap. c). Koeficient z&élk#@ = 0,30

Mimo tato Uzemi se podminky prostorového uwédéani nestanovuiji.

Vyroba a skladovani - skladovani VK

Hlavni vyuziti:

Skladové aredly bez vyrobni¢mnosti.

Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni a nakladninaobdy uené pouze pro hlavni vyuZiti,
¢erpaci stanice PHM, administrativni, stravovaciytobaci a komemi za&izeni, za podminky,
Ze souvisi s hlavnim vyuzitim, liniové stavbye@é technické a dopravni infrastrukturyinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho
a podmineéného vyuziti.
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Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmdng@ipustném vyuziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuje se.

PLOCHY VE REJNYCH PROSTRANSTVI PV, ZV
Verejna prostranstvi PV
Hlavni vyuziti:

Veiejna prostranstvi se zpainymi plochami pro mistni dopravu parkovani a zaséahg
plochy gSich komunikaci, plochy upravené zelatabilizujici ji v sidle, plochy relaxace, stavby
protihlukovych a protieroznich #Haeni.

Piipustné vyuziti:

Mobiliat pro relaxaci, plastiky a dalSi prvky zahradni @ettiury wetn® vodnich prvi, liniové
trasy technického vybaveni.

Nepriipustné vyuziti:

VSechny cinnosti, které vyvolavaji riziko Upravy parteru, bmejsou v rozporu se stabilizaci
piirodni slozky a nesouviseji gipustnym vyuZzitim.

Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuji se.

Verejna prostranstvi - varejna zelai yAY)

Hlavni vyuziti:

Vyznamné plochy zelenv sidlech, vyjiméné iv nezastaéhém UGzemi, &Sinou parko¥
upraveneé a \Jejre pristupné, sotasti €chto ploch mohou byt i drobné vodni plochy a toky.
Piipustné vyuziti:

Mobilidé pro relaxaci, plastiky a dalSi prvky zahradni #@ettiury Wetné vodnich prvi,
oploceni a liniové trasy technické a dopravni istinaktury.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Jednotlivé drobnéifzemni stavby (napaltany, pomniky, sochy, které jsowemy pro obsluzna
zarizeni gipustného funéni vyuziti €chto ploch, liniové stavby vejné technické a dopravni
infrastruktury, pimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za podminig/,bude zachovana funkce
hlavniho a pipustného vyuZziti.

Nepiipustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigeé piipustném vyuziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuiji se.

PLOCHY SYSTEMU SIDELNi ZELEN E ZS, ZO, ZP
Zelen soukroma a vyhrazena ZS
Hlavni vyuziti:

Plochy soukromé zelénv sidlech, vyjiméné iv nezastathém uUzemi, obvykle oplocené,
zejména zahrady, které v danéfippdt nemohou byt saiésti jinych tym ploch.

Piipustné vyuziti:

Plochy pro drobné zelifigtvi, sadsstvi apod., okrasnou, uzitkovou &rpdni zel@&, bazény,
terasy, zpewné plochy a éské herni prvky.

Podminéné pripustné vyuZziti:

Nestanovuje se.

Nepripustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmigieé piipustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

V tzemi lezicim na ploSe spadajici pod spravu CHIEEky R4j je koeficient zeléKZ = 0,90
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Zelen ochranna a izol&ni Z0

Hlavni vyuziti:

Plochy ochranné aizalai zeleg v sidlech nebo v nezastaém UGzemi slouzici k omezeni
negativniho vlivu vyrobyi té¢Zby nerosi na bydleni a rekreaci.

Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podminané pripustné vyuziti:

Oploceni aliniové stavby wené technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachowWankce hlavniho vyuziti.

Nepriipustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZziti nez je uveden v hlavnim vyuziti.

Podminky prostorového uspdéadani:

Nestanovuiji se.

Zelen prirodniho charakteru /P

Hlavni vyuziti:

Plochy zeled v sidlech udrzovanéipodé blizkém stavu slouzici projwhod USES zastémym
azemim.

Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podminané pripustné vyuziti:

Liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilte vyuZiti.

Nepriipustné vyuziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmérgipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdéadani:

Nestanovuji se.

=

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODA RSKE

Plochy vodni a vodohospodiéské W

Hlavni vyuziti:

Pozemky vodnich ploch a koryta vodnichitok

Piipustné vyuziti:

Stavby, z#ézeni, ajind opaeni pro vodni hospodstvi, €Zbu, pro ochranuifrody a krajiny,
pro snizovani nebezpieekologickych a firodnich katastrof a pro odstia/ani jejich disledk.
Nepriipustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavnimidggustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdéadani:

Nestanovuiji se.

PLOCHY NEZASTAV ENEHO UZEMiI NZ, NL, NP, NS, NSS, NT
Plochy zenédélské NZ
Hlavni vyuziti:

Plochy zemdélsky vyuzivané.

V hranicich CHKO Ceska raj bude u zemklsky vyuzivanych ploch respektovan stavajici
charakter a ®¥itko zengédélskych ploch a podporovana mimoprodokfunkce krajiny.

Piipustné vyuziti:

Stavby, z#éizeni, ajina opaeni pouze pro zetdélstvi, pro ochranu ifrody a krajiny,
pro veéejnou dopravni atechnickou infrastrukturu, pr@emani nebez@é ekologickych

a prirodnich katastrof a pro odsti@ani jejich disledk.
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V hranicich CHKO Cesky raj lze situovat zastavbu pro zekfiskou vyrobu véazanou
na konkrétni lokalitu nezbytnou pro obhospaiani zemidélské pidy v nezastatném Gzemi
a pastevectvi (Zlaby, sezonitigiteSky pro dobytek, seniky, ohrady a ohradniky).

Podminané pripustné vyuziti:

Plochy gipustné pro zalegni jsou pozemky obklopené nebo sousedicim stawajilgisnimi
plochami, pozemky svazité nevhodné k 2déiskému vyuZziti a pozemky v nejnizSiciidach
ochrany ZPF. Rpustné plochy nesmi lezet blize nez 50 m od dtéehj nebo navrhovanych
staveb a liniovych vedeni nadzemnich inZenyrskyith ©ploceni a liniové stavby gné
a soukromé technické a dopravni infrastrukturgimp nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihdpagtného vyuziti.

V hranicich CHKOCesky r4j Ize zalemvat plochy pouze v souladu se zajmy ochrany ZPF
aochrany Hrody a krajiny. Ohrazovat pozemky pro chovné ¢sigbni dely lze pouze
za podminky zajighi prostupnosti krajiny.

Nepriipustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavnintigustném a podmide¢ pripustném vyuZiti.

V hranicich CHKO Cesky raj stavby a #&eni pro zemdélstvi jiné, neZ jsou uvedeny
v podmingén¢ piipustném vyuziti (nap stavby pro trvalé kapacitni ustajeni hospekigch
zvirat), oploceni pozentk stavby &innosti, které nesouvisi s hlavnim,figustnym
a podmineén¢ pripustnym vyuzitim, ukladani odpadugetré fizeného skladovani odpad
zahradk#&ské osady, aktivity, které by mohly mit negativiiv wa kvalitu ZPF nebo omezovaly
obhospod#vani pozemik.

Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuiji se.

Plochy lesni NL

Hlavni vyuziti:

Pozemky utené k plgni funkci lesa.

Pripustné vyuziti:

Stavby, z#éizeni, ajind opaeni pro zerddélstvi, lesnictvi, pro ochranu fipody a krajiny,
pro snizovani nebezpieekologickych a firodnich katastrof a pro odsitia/ani jejich disledki.

V hranicich CHKOCesky raj se zifpustného vyuziti vyléuje umisovani nadzemnich objekt
véetrg oploceni a staveb uvedenych v 818 odst. 5 stakelrdikona.

Podminané pFipustné vyuziti:

Oploceni aliniové stavby veiné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachov¥ankce hlavniho aifpustného vyuziti.
Nepripustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavnintjgustném a podmide¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Nestanovuiji se.

Plochy prirodni NP

Hlavni vyuziti.

Pozemky biocenter, pozemky evropsky vyznamnychlitoka

Pripustné vyuziti:

Stavby, z&zeni, a jina op&tni pro ochranuifrody a krajiny, snizovani nebezpekologickych
a pirodnich katastrof a pro odsii@vani jejich disledka, a dale takova technicka ofeti
a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pely rekreace a cestovniho ruchu, iiklad
cyklistické stezky, ekologicka a inforrra centra.

V hranicich CHKOCesky raj se zifpustného vyuziti vyléuje umisovani nadzemnich objekt
véetn® oploceni a staveb uvedenych v 8§18 odst. 5 stakelzdikona.
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Podminané pripustné vyuziti:

Oploceni aliniové stavby veiné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachov¥ankce hlavniho aifpustného vyuziti.
Nepriipustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavnintigustném a podmide¢ pripustném vyuZiti.
Podminky prostorového uspdadani:

VySkova hladina nové zastavby nesrfglpctit jedno nadzemni podlazéetne podkrovi.

Plochy smiSené nezasté&wého uzemi NS

Hlavni vyuziti:

Nestanovuje se.

Pripustné vyuziti:

Stavby, z&zeni, ajind op&ni pouze pro zetdelstvi, lesnictvi, vodni hospotktvi, €Zbu
nerosti, pro ochranu firody a krajiny, pro vigjnou dopravni a technickou infrastrukturu,
pro snizovani nebezpieekologickych a firodnich katastrof a pro odsik@avani jejich disledii,
a dale takova technicka opexii a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZziti fisely rekreace
a cestovniho ruchu, n#glad cyklistické stezky, hygienicka idaeni, ekologicka a inforntai
centra.

V hranicich CHKOCesky raj se zifpustného vyuziti vyléuje umisovani nadzemnich objekt
véetn® oploceni a staveb uvedenych v 8§18 odst. 5 stakelzdikona.

Podminané pripustné vyuziti:

Oploceni aliniové stavby wené technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachov¥ankce hlavniho aifpustného vyuziti.
Nepiipustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden ¥ipustném a podmigeé piipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdadani:

VySkova hladina nové zastavby nesrfglpctit jedno nadzemni podlazéetne podkrovi.

Plochy smiSené nezasté@wého Uzemi - sportovni NSs

Hlavni vyuziti:

Nestanovuje se.

Piipustné vyuziti:

Golfové Hist¢, motokrosovy areal, ly¥sky k&Zecky areal, bikrosovériteé, areal lanovych
sporti apod.

Podminané pripustné vyuziti:

Oploceni aliniové stavby wené technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachov¥ankce hlavniho aifpustného vyuziti.
Nepriipustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden ¥ipustném a podmigeé piipustném vyuZziti.

Podminky prostorového uspdadani:

VySkova hladina nové zastavby nesrfglctit jedno nadzemniho podlazietné podkrovi.

Plochy t8Zby nerosti - nezastavitelné NT

Hlavni vyuziti:

Plochy £Zby nerosi.

Pripustné vyuziti:

Nestanovuje se.

Podmine&né pripustné vyuziti:

Oploceni aliniové stavby veiné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim, za podminky, Zze bude zachov¥ankce hlavniho aifjpustného vyuziti.
Nepripustné vyuziti:

Jiny zpisob vyuZiti nezZ je uveden v hlavnim a podnifgeoiipustném vyuZiti.

Podminky prostorového uspdadani:

Nestanovuji se.
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f.2) Stanoveni podminek ochrany krajinného razu.
UP Dolni Bousov nenavrhuje zadné rozvojové plodtigré by svym umishim vyzadovaly
stanoveni podminek ochrany krajinného razu.

Q) Vymezeni vd&ejné prospéSnych staveb, vieejné prospéSnych opakeni, staveb
a opatireni k zaji’ovani obrany a bezpénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

g.1) Verejné prospéSné stavby, pro které lze vyvlastnit.

Ozn. | Plocha (ha)

UP | délka (m)

VD1 1,7437 ha] Navrhovana mistni komunikace CD1

VD2 0,1159 ha] Navrhovana mistni komunikace K10

VD3 0,1329 ha| Pristupova komunikce na ploSe rozvojoveé plochy 71.1

VT1 2 575 bm Vymen_a azbestoce,mentoveho potrubi na vodovodnifivagici
z vodojemu do Dolniho Bousova.

VT2 960 bm | Vodovodni obchvat podél zdpa¢ksti Dolniho Bousova.

Popis

g.2)  Verejné prospésSna opafeni, pro které Ize vyvlastnit.

Ozn. Ozn. dle Plocha
upP ZUR (ha)
VU1 RC 1228 8,1906| Plocha regionalniho biocentra Udoli Plakanku.
VU2 RC 1226 | 108,5856| Plocha regionalniho biocentraikanek

Plocha regionalniho biokoridoru f&anek - Udoli
VU3 RK 688 | 121,6512 Plakanek
VU4 RK 689 62,5758| Plocha regionalniho biokoridoru Telib {i&anek

Nazev prvku USES

h) Vymezeni véejné prospésSnych staveb a viejné prospéSnych opateni, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim Wi prospéch je predkupni pravo
ziizovano, parcelniché¢isel pozemki, nazvu katastralniho uzemi a pipadné dalSich
Udaja podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona.

UP Dolni Bousov nevymezuje zadnérejed prosgsné stavby a wejné prosgsna opateni,
pro které |ze uplatnitigdkupni pravo

)] Stanoveni kompenzé#nich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Pro gedchézeni, snizeni nebo kompenzaci vyznamnych imefgdt vlivi na Zivotni prosedi

aveaejné zdravi jsou pro dalSi stuprpripravy vystavby a vyuzZiti UzemitgdloZzena tato
doporuéent:

Doporweno je vymezeni pasma ochranné zelekolo ploch vyroby nebaiasti pozemi

na ploSe Z02 v kontaktu s vyrobnim arealem vyuZitradré pro zahrady. Toto dopateni

je zohled®no stanovenymi podminkami zastavby pro plochu Z@3p c.2) vyroku.

. Podminka limitujici vystavbu v ochranném péasmu ldsa mela byt zahrnuta
do podminek prostorového ugpdani pro plochy bydleni v rodinnych domech - verské

a mela by byt roz&ena i na dalSi stavby, jeZ podléhaji stavebnimwlgow. Zohledr@no kap. f.1)
. V Bechow podpdit vystavbu domécichistiren odpadnich vod. Zohledrho kap. d.3)
. V Dolnim Bouso¥ vystavbu podminit zaji8him dostat&né gistici kapacity COV,

neumo#ovat dalSi rozvoj bytové vystavby s jimanim odpakniod. Zohledr@no kap. d.3)
. Pro vystavbu na vSech plochach musi hyjafa takova opdeni, jez zamezi néstu

maximalnich piitoka v recipientech. Takovymi op&nimi jsou nap zasakovani, odpavani,

retence &izené vypou&ni nebo kombinace&thto opateni. Zohledrno kap. d.3)
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Citlivé feSeni vyZaduje vystavba na plochach Z55 a Z56ieh&ni — stavby nathto plochach
se budou uplabvat @i pohledech v tzemi CHKO. Plocha Z55ieSeni vypug&nha, pro plochu
Z56 stanoveny podminky v kap. c.2c).

Pfi povolovani vystavby na vyrobnich plochach Z25 2&Zvyhodnotit vliv dopravy
na akustickou situaci. Zohledrno kap. c.2)

)] Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je prowreni zmeén jejich vyuziti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani

UP Dolni Bousov nevymezuje zadné plochy a koridorye kterych je podminkou
pro rozhodovani pra¥eni zneén vyuZziti vypracovani studie.

K) Vymezeni ploch a koridoi Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho prowieni. R
... | Plocha ot , . .
Ozn. VyuZiti v (ha) Umisgni lokality a podminky vyuZiti
Koridor dopravy jpechazejici katastr Horni Bousov od severozapadu
R1 DS | 71,3567 na vychod je pevzaty ze ZUR a je vymezeny pro vedeni jizni trsiByice
1/135 (D521) v §ii 300 m.
Plochu lezici vychodh od Ofovic je vymezena jako plochu rezervni
R2 BV 1,19136 pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
Plocha lezici najizh od Horniho Bousova je vymezena jako plocha
R3 Tl 0,0866 rezervni pro vybudovani maféoV.
R4 BI 21217 Plocha lezici v severozapadidisti mésta Dolni Bousov je vymezena jako
’ plocha rezervni pro bydleni v rodinnych domechsstiské a fiméstské.
Plocha lezici v severgasti VIciho Pole je vymezena jako plocha rezeryni
R5 Tl 0,0795 pro vybudovani mal€OV.
Plocha lezici v zapaduasti Viiho Pole je vymezena jako plocha rezeryni
R6 BV 0,2822 pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
Plocha lezici na severozapadnim okraji Svobodinayrjezena jaka
R7 Tl 0,2227 plocha rezervni pro vybudovani mal®V.
)] Stanoveni pd&adi zmén v tzemi

UP Dolni Bousov nestanovujeifaali znén v Gzemi.

m) Udaje o paitu listé tzemniho planu a pétu vykresi k nému piipojené grafické
¢asti.

Textovacast QP Dolni Bousov - navrh 41 listi A4.

Grafickacast UP Dolni Bousov - navrh 9 vykietg. celkem 78 formdit A3.

Grafickacast UP Dolni Bousov - ddodreni 1 vykres tj. celkem 9 formaiA3.

Uzemni planu Dolni Bousov bude provederttygech barevnych vyhotovenich a 4x v digitalni
forme.
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